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1. Nezwa miejsca/urzaczeniainstalacyl, adres?:

2. Wykorzystujzey wyroby zawlerajace azbest — Imig | nazwisko lub nazwa | adras:

e ———
2 Nomar deiatki swidonerinol® .-
5. Numar obrgbu ewidencyjnego®:
6. Nazwa, roczaj wyrobu®

7.lio# posiadanych wm«f 3
8. Stoplef plinosci™:
3. Zemscesnie i v WYiObOWS:
) nazwa | numer dokumentu:
b) dana ostatnle aktualizacj]
10. Prrewidywany tarmin usunigela wyrobow:

11. llo&¢ usunigtych wyrobow zavderajacych azbest praekazanych do unleszkodlwienta®

data ..

1128 wyrob zawlersjacy 82085t uznale sig Kazcy Wyrsd zawleraidcy wagowo 0.1 % ub wisos ezbsstu
* Rdres falaycinago misisca WyStepowania arbest naiesy ELpHINK W FSARUIRCYT formac: wolwodziwo, oL,
gmina, misjscowos, ulics, rumer pisruchomosci
Rty pocaé odzaj 2audowy: Budymek mieszainy, ucynek Sospodarcsy,budynek przemysiomy. busrek miesikaino-
“gospodarery. inry.
@ Nalezy podas rumer dris'l ewidencyins] | numar obratu swidancyinsgo fakeyenego misjsss wystepowaris azbesty,
#Pray chredianiu r0cza} wyrobu 23Wiaraiacego azbast nalay stosowaé nasieoulaca Kasylack:
— Diyiy azoéstowo-camentows pisskia stosowana w budowmictuis,
~ Shy fafste szbestovo-cemartowe KOSOWsn W bUdOwrIcWSe.
— rury i ziaczs szbestowe-cemaniowe.
— riry | 2ac2a azbasiowo cemaniowe poOTOsIWONS W e,
~ izolacis natrystows srodkemi awieraiReymi W WO S3CTe aTbast
= swyroby clerre azbastowo-kauczskows.
— przaczs spaciaina, wi Tyim widkns s2bsstowe obrobione,
= szcrsiiva azbestowe.
— tasmy tians | placione, sanury | sznark,
Z wyroby azbestowo kaccziiowe, T VIRISM wyrobow ciemych,
— papier tecura.
— drogi msbezpiscone (drogi utwardzons odoadsmi Zewieraacy ™l aibest pried weliciem w 2ycle ustewy @ dnia
19 czarwea 1997 7. 0 23kaze 1050w WYFODOW ZEWIAHACICN 1DeST, O trwalym Z3betp aczeniu praad emisig wio-
Kan asbastu),
— drogl utwarczons odpsdami zawiers[acymi azbest przed wejiciem w tycle ustawy 2 dria 19 cerwea 1997 1, 1akere
St0s0wan'a wyrobow zawierajacych azbest, sle riezsbezplectone trwale ped emisia wickien azbest
— Inna wyroby zawieralace szbest, oddzisinie riewymienions, w tym papier | teitura: poda¢ jskie.
8 llo&< viyrobcw zawiersiscych szbest nalety podaé w [scnostiach wiatcwych dia danego wyroba (k3. w7, i, mib, k).
7 Weclug .Oceny 51804 | Motitwossi bazpiecznego L2ytkowania wyrobow Zawiaraiacych azbest olvesions] w azniky
ne 1 o rozporaczenia Minisira Gospodarkl, Pracy | Pelliyki Spoleczne] z cnia 2 kwietria 2004 r. w szrawie $905036w
§ WarIkow bezDiecznaco Uiytowanis | usuwaria wyrobow zawlersjacych azbest (Dz U. Nr 71, poz 649 0raz 2 2010 .
Nr162. poz. 1083}
Nis detyeay csob fayeanych nisbscacych prsdslediorcsmi. Nalaty podac nazwg | numer dokumenty oraz date [ego ostat.
i 8423 izach, w kO Zostaly ZNaczona MIBISca wySIEPOWaN'S wyTobOw TaNierajscych 3TbRSt, W SIEINGINOSE B
s Sytustyineas teren insialach [ub umadzania sawkerajgcsgo azbest, dokumantacil technicang).





	URZĄD GMINY W JANOWICACH WIELKICH

	
	ul. Kolejowa 2

58-520 Janowice Wielkie

www.janowicewielkie.eu 
	tel. 75-75-15-124/185/285

fax. 75-75-15-124/185/285

e-mail: gmina@janowicewielkie.eu 


Janowice Wielkie, dnia ………… 20… r.

……………………………………………

              (imię i nazwisko lub nazwa wnioskodawcy)

……………………………………………

……………………………………………

        (adres)

……………………………………………


Wójt Gminy
      (telefon)




Janowice Wielkie
W N I O S E K

w sprawie przystąpienia do zadania pod nazwą:

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Janowice Wielkie”


W związku z przystąpieniem gminy Janowice Wielkie do zadania pod nazwą: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Janowice Wielkie” wnoszę/wnosimy* o wprowadzenie mojej/naszej* nieruchomości do harmonogramu realizacji przedmiotowego zadania, zobowiązując się jednocześnie do udostępnienia nieruchomości firmie świadczącej usługi usuwania wyrobów zawierających azbest.
Informacje o obiekcie zawierającym wyroby azbestowe:

1. Rodzaj zabudowy: ……………………………………………………………………...
2. Numer działki ewidencyjnej: …………………………………………………………...

3. Numer obrębu ewidencyjnego: …………………………………………………………

4. Ilość posiadanych wyrobów w m2: …………………………………………………….

5. Proponowany termin usunięcia azbestu (najpóźniej do dnia ………….. r.): …………..

6. Wyroby azbestowe znajdują się na (np. dach, składowane na posesji): …………………………………………………………………………………………..

Ponadto oświadczam/y, że posiadam/y środki finansowe na wykonanie nowego pokrycia dachowego po zdjęciu wyrobów zawierających azbest i nie będę/będziemy* występował/występować* z roszczeniami względem Gminy Janowice Wielkie w przypadku niewykonania przeze mnie nowego pokrycia dachowego.  

.…..………………………….……………..


    (podpis wnioskodawcy/ów)

Informacje dodatkowe:

Wniosek musi zostać podpisany przez wszystkich współwłaścicieli oraz spadkobierców przedmiotowej nieruchomości.

Dotacja obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych, tj. demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest. Kosztem ponoszonym przez właściciela nieruchomości jest koszt wykonania nowego pokrycia dachowego.                                                                                                                                                              
*niepotrzebne skreślić
OCENA

stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest
Nazwa miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej:

.....................................................................................................................................................................................

Adres miejsca/ obiektu/ urządzenia budowlanego/ instalacji przemysłowej:
…………………………………………………………………………………….....................................................

Rodzaj zabudowy 1) ....................................................................................................................................................

Numer działki ewidencyjnej2) ………………………………………………………………………………………

Numer obrębu ewidencyjnego2) …………………………………………………………………………………….

Nazwa, rodzaj wyrobów3) …………………………………………………………………………………………..

Ilość wyrobów4) ..........................................................................................................................................................

Data sporządzenia poprzedniej oceny5) ……………………………………………………………………………..

	Grupa / Nr


	Rodzaj i stan wyrobów


	Punkty


	Ocena



	1
	2
	3
	4

	I.
	 Sposób zastosowania azbestu
	
	

	1.
	 Powierzchnia pokryta masą natryskową z azbestem (torkret)
	30

 
	

	2.
	 Tynk zawierający azbest
	  30


	

	3.


	 Lekkie płyty izolacyjne z azbestem

(ciężar obj. < 1.000 kg/m3)
	  25
	

	4.


	 Pozostałe wyroby z azbestem (np. pokrycia dachowe, elewacyjne)


	10

 
	

	II.


	Struktura powierzchni wyrobu z azbestem


	
	

	5.


	 Duże uszkodzenia powierzchni, naruszona struktura włókien


	60
	

	6.


	Niewielkie uszkodzenia powierzchni (rysy, odpryski, załamania), naruszona struktura włókien
	 30


	

	7.


	Ścisła struktura włókien przy braku warstwy zabezpieczającej lub jej dużych ubytkach
	15
	

	8.


	Warstwa zabezpieczająca bez uszkodzen
	 0


	

	III.
	 Możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem


	
	

	9.
	 Wyrób jest przedmiotem jakichś prac


	30
	

	10.
	 Wyrób bezpośrednio dostępny (do wysokości 2 m)


	15
	

	11.
	 Wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne


	10
	

	12.
	 Wyrób narażony na wstrząsy i drgania lub czynniki atmosfaryczne


	10
	

	13.
	Wyrób nie jest narażony na wpływy zewnętrzne
	0
	

	IV.


	Miejsce usytuowanie wyrobu w stosunku do pomieszczeń użytkowych


	
	

	14.


	 Bezpośrednio w pomieszczeniu


	 30


	

	15.


	 Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem lub innym pokryciem


	 25


	

	16.


	 W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanały wentylacyjne)


	25
	

	17.
	Na zewnątrz obiektu (np. tynk)
	20
	

	18.


	Elementy obiektu (np. osłony balkonowe, filarki międzyokienne)
	10
	

	19.
	 Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, ponad  

 pyłoszczelną powierzchnią lub poza szczelnym kanałem wentylacyjnym


	0
	

	20. 


	Bez kontaktu z pomieszczeniem (np. na dachu odizolowanym od pomieszczeń mieszkalnych)
	0
	

	V.


	 Wykorzystanie miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej 


	
	

	21.


	 Regularnie przez dzieci, młodzież lub sportowców


	40
	

	22.


	 Stałe lub częste (np. zamieszkanie, miejsce pracy)


	30 


	

	23.


	 Czasowo (np. domki rekreacyjne)


	 15


	

	24.


	 Rzadkie (np. strychy, piwnice, komórki)


	5 


	

	25.
	Nieużytkowane (np. opuszczone zabudowania mieszkalne lub gospodarskie, wyłączone z użytkowania obiekty, urządzenia lub instalacje)
	0
	

	SUMA PUNKTÓW OCENY
	

	STOPIEŃ PILNOŚCI
	


UWAGA: W każdej z pięciu grup arkusze należy wskazać co najmniej jedną pozycję.  Jeżeli w grupie zostanie wskazana więcej niż jedna pozycja, sumując punkty z poszczególnych grup, należy uwzględnić tylko pozycję 
o najwyższej punktacji w danej grupie. Sumaryczna liczba punktów pozwala określić stopień pilności:

Stopień pilności I


od 120 punktów

Wymagane pilne usunięcie (wymiana lub wyrób bezazbestowy) lub zabezpieczenie

Stopień pilności II


od 95 do 115 punktów

Wymagana ponowna ocena wymagana w terminie do 1 roku

Stopień pilności III


do 90 punktów

Wymagana ponowna ocena w terminie do 5 lat

.............................       






            .........................

   Oceniający





                                     Właściciel / Zarządca

  (nazwisko i imię)                                       



















 .........................

                                                                                      ………............

(miejscowość, data)                                                                                             (adres lub pieczęć z adresem)

Objaśnienie:

1)
Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy, budynek mieszkalno-gospodarczy, inny.

2)
Należy podać numer działki ewidencyjnej i numer obrębu ewidencyjnego faktycznego miejsca występowania azbestu.

3)
Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:

-
płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,

-
płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,

-
rury i złącza azbestowo-cementowe,

-
izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,

-
wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,

-
przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,

-
szczeliwa azbestowe,

-
taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,

-
wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,

-
papier, tektura,

-
inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura.

4)
Ilość wyrobów azbestowych podana w jednostkach masy (Mg) oraz w jednostkach właściwych dla danego wyrobu (m2, m3, mb).

5)
Należy podać datę przeprowadzenia poprzedniej oceny; jeżeli jest to pierwsza ocena, należy wpisać „pierwsza ocena”.
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