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DECYZJA Nr 1/2011

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4 craz art. 84 i art. 85 ust. 1
ustawy z dnia 3 pazdziemika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, ud=iale spoleczeristwa w ochronie Srodowiska oraz ¢ ocenach oddziafywania na
Srodowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.). a takze
rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzieé mogacych
znaczqco oddziabywaé na Srodowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397), w
zwiazku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1690 roku - Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z& zm.), po rozpatrzeniu
wniosku z dnia 19.08.2011 r. (data wplywu: 24.08.2011 r.) zlozonego przez Biuro Projektowe
SYNTECH Synowiec I Juda Sp. J., ul. Urocza 22, 58-500 Jelenia Gora, dziatajace w imieniu
inwestora — Nadlesnictwo ., Sniezka” z siedzibz w Kowarach,

Stwierdzam
brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewzigcia na Srodowisko

UZASADNIENIE

W dniu 24.08.2011 r. Pani Agata Synowiec-Juda, reprezentujaca firmg Biuro
Projektowe SYNTECH Synowiec I Juda Sp. J., ul. Urocza 22, 58-500 Jelenia Gora,
upowazniona w imieniu inwestora — Nadlesnictwo ,.Sniezka™ z siedziba w Kowarach — do
wystgpowania w sprawach formalno-prawnych zwiazanych z planowanym przedsiewzieciem
wystapila z wnioskiem o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsigwziecia polegajacego na: Budowie zbiornika retencyjnego wraz z
infrastruktura towarzyszaca (obiekt nr 8, zadanie nr 13-25-132-6) w ramach projektu:

.Przeciwdzialanie skutkom odplywu wéd opadowsch na terenach gorskich. Zwigkszenie
retencji i utrzymanic potokéw oraz zwiazanej z nimi infrastruktury w dobrym stame -
finansowanie z III osi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2007 — 2013
miegjscowosci Komarno, dzialki ewidencyjne nr 480/13, 478/8, gmina Janowice Wiclkie. Do
wniosku zalaczona zostala kara informacyjna przedsigwzigcia, pelnomocnictwo, wypis z
rejestru gruntéw dla dziatek nr 480/13 i 478/8, mapa ewidencji gruntéw w skali 1:5000, mapa
gospodarcza lasu w skali 1:10000, mapa topograficzna w skali 1:10000 oraz dowdd
uiszczenia oplaty skarbowej.

Planowane przedsiewzigcie stanowi¢ bedzie budowe zbiomika retencyjnego bocznego
wraz z infrastrukturg towarzyszaca. Zbiomnik usytuowany jest na terenie lesnym tuz przy
istnicjacej drodze lesnej. Powierzchnia zajmowana pod budowe wynosi okolo 0,2500 ha.
Zbiomik zajmie powierzchnig 0,06 ha. a jego pojemnosé retencyjna wyniesie ok. 1200 m’.
Budowa projektowanej inwestycji odbywaé si¢ bedzie na terenie czesciowo zadrzewionym.

Celem realizacji zadania jest zatrzymanie wigkszej ilosci wody wzdhuiz biegu potoku
oraz zabezpieczenic ekosysteméw podmoklych, zwigkszenie mozliwosci retencyjnych.
poprawa warunkéw wilgotnosciowych w otaczajacym drzewostanie, spowolnienie sphywu
powierzchniowego,  zwigkszenie  réznorodnosci  biologicznej, pelnienie  funkcji
przeciwpowodziowych oraz funkceji zbiomika ppoz. Projektowany zbiomik wodny wykonany
zostanie jako konstrukcja ziemna. Umocnienie korony i skarp grobli ziemnej dokona si¢ przez



obsiew mieszanka traw, natomiast w strefie przywodnej zostanie zasadzona roslinnosé wodna
i szuwarowa typowa dla tego siedliska. Jedynie w miejscu wprowadzenia wody do zbiornika
oraz w migjscu przelewu powierzchniowego zostanie wykonane umocnienie 2z
wykorzystaniem kamienia i bali drewnianych. W celu catkowitego opréznienia zbiomnika ze
zgromadzonej wody. przy przelewie powierzchniowym zostanie wykonany upust denny w
postaci rury ¢ 200 ulozonej na rowni z dnem zbiornika, wyposazonej w zasuwe zamykajaca.
Ujecie progowe wody wykonane w dnie potoku o konstrukcji drewnianej, zlokalizowane
bedzie na potoku tuz ponizej drogi lesnej. Przed wprowadzeniem wody do zbiomika
wykonana zostanie katuza ekologiczna w formie naturalnego zaglebienia, a takze nowy brod
na skrzyzowaniu drogi lesnej z potokiem. Uzytkowanie projektowanych budowli nie bedzie
wymagalo wykorzystania surowcdw, paliw ani energii.

Wéjt Gminy Janowice Wielkie zwrdcil si¢ do Dolnoslaskiego Padstwowego
Wojewodzkiego Inspektora  Sanitamego we  Wroclawiu  (znak  pisma: UG-
08.6220.14.2011.MD) oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska we Wroctawiu
(znak pisma: UG.0S.6220.15.2011.MD) z wnioskiem o wydanie opinii dotyczacej potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla przedmiotowego przedsigwzigeia.

Dolnoslaski Panstwowy Wojewddzki Inspektor Sanitarny we Wroclawiu przekazal
sprawg do rozpatrzenia przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitamego w Jeleniej
Gorze, kidry pismem znak: ZNS-TP-610-37/11 z dnia 21 wrzesnia 2011 r. (data wplywu:
27.09.2011 r.) wystapit do Urzedu Gminy w Janowicach Wielkich z prosba o przestanie karty
informacyjnej przedsigwzigeia, gdyz kana przesiana wraz 2z pismem znak:
UG.08.6220.14.2011.MD nie dotyczyla przedmiotu sprawy. Tym samym Wojt Gminy w
Janowicach Wielkich pismem znak: UG-08.6220.19.2011.MD 2z dnia 30.09.2011 r.
niezwlocznie przestal brakujaca karte informacyjna przedsigwzigcia.

W zwiazku z powyzszym Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Jeleniej
Gorze postanowieniem znak: ZNS-TP-610-40/11 z dnia 11 pazdziernika 2011 roku wyrazil
opini¢, iz dla przedmiotowego przedsiewzigcia brak jest potrzeby przeprowadzenia oceny
oddzialywania przedsigwzigcia na srodowisko, gdyz planowana do realizacji inwestycja nie
bedzie stanowié zagrozenia dla srodowiska oraz zdrowia ludzi. Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 66 lit.
0" Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzigé
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397)
przedmiotowa inwestycja jest zaliczana do przedsigwzigé mogacych potencjalnie znaczaco
oddzialywa¢ na srodowisko, dla kidrej ocena oddzialywania moze by¢ wymagana.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska we Wroclawiu postanowieniem z dnia 22
wrzesnia 2011 r., znak: WOO0S.4240.681.2011.MC (data wplywu: 27.09.2011 r.). wyrazil
opinie¢, iz dla przedsiewzi¢cia pn.: Budowie zbiomika retencyjnego wraz z infrastrukiura
towarzyszaca (obiekt nr 8, zadanie nr 13-25-132-6) w ramach projektu: . Przeciwdzialanie
skutkom odpiywu wod opadowych na terenach gérskich. Zwigkszenie retencji i utrzymanie
potokéw oraz zwigzanej z nimi infrastruktury w dobrym stanie — finansowanie z IIl osi
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2007 — 2013”, nie istnicje koniecznoié
przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko.

W trakcie budowy, zagrozenie dla stanu powietrza moze wynikaé jedynie z pracy
sprzgtu budowlanego i $todkéw transportu, w ktdrych zachodza procesy spalania oleju
napedowego, benzyny oraz wystepuje emisja pyhu. Ponadto, na etapie realizacji inwestycji
bedzie wystgpowala zwigkszona emisja halasu oraz wibracji ze srodkdw transportu
dowozacych materialy budowlane, urzadzen i maszyn budowlanych. Oddzialywania te beda
mialy charakter tymczasowy, odwracalny i ustapia z chwila zakoficzenia robdt budowlanych.
Grunt z wykopu zostanie zagospodarowany zgodnie z przyjeta technologia robot i
obowiazujacymi przepisami, np. zostanie wbudowany w skarpy.



Planowane prace docelowo stuzy¢ beda utrzymaniu trwalosci i ciaglosei ekosystemow
lesnych poprzez spowolnienie odplywu wdd, jak rowniez zwigkszeniu bioréznorodnosci
terenu (m.in. rozwdj fauny zwiazanej ze Srodowiskiem wodno-blotnym, zwigkszenie bazy
pokarmowej dla ptakéw i nietoperzy). a takze pelnic¢ beda funkcje przeciwpowodziowe.

Ponadto ustalono. iz planowana inwestycja zlokalizowana jest poza granicami
obszaréw chronionych wymienionych w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie
przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 131, poz. 1220 ze zm.), jednak2e w jego bliskim
sasiedztwie polozony jest projektowany Specjalny Obszar Ochrony siedlisk ,,Géry i Pogérze
Kaczawskie™ PLH020037.

W zakresie aspektow przyrodniczych stwierdzono, ze w zasiegu oddzalywania
planowanego przedsigwzigeia wystgpuja obszary gorskie, wodno-blomne i lesne oraz obszary
wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na wystgpowanie gatunkéw roslin i zwierzat lub
ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrona. W migjscu inwestycji
zinwentaryzowano siedlisko lasu mieszanego wyzynnego, stanowiacego mozaike platéw
niejednorodnych i zubozonych potencjalnych siedlisk przyrodniczych: kwasna lub zyzna
buczyna gérska (kody 9110-2 lub 9130-3) lub grad srodkowoeuropejski (kod 9170-1) oraz
fegi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (kod *91ED).

Jednak z uwagi na charakter przedsigwzigcia, stosunkowo niewielki zakres prac i
rozmiary obiektu, stan wyksztalceniza ww. siedlisk przyrodniczych, nalezy uznaé, iz
inwestycja nie powinna znaczaco oddzialywaé na srodowisko przyrodnicze, w tym na cele
ochrony obszaréw Natura 2000.

Ewentualna wycinke drzew kolidujacych z budowa zaleca sie ograniczyé¢ do
niezbednego minimum (wynikajacego z uwarunkowan terenowych i technicznych) i
przeprowadzi¢ w okresie od 1 paZdziemika do 31 marca. Wynika to z koniecznosci
minimalizacji negatywnego oddzialywania przedmiotowego przedsigwzigcia na gatunki
zwierzat, w szczegolnosei ptaki oraz nietoperze w trakcie trwania sezonu lggowego.

Majac powyzsze na wzgledzie orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o
Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na srodowisko (tekst jednolity: Dz. w. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)
decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach dolacza si¢ do wniosku o wydanie decyzji, o
ktérych mowa w art. 72 ust. 1 cytowanej ustawy. Wniosek ten powinien byé zlozony nie
pozniej niz przed uplywem czterech lat od dnia, w ktérym decyzja o srodowiskowych
uwarunkowaniach stala si¢ ostateczna.

Od niniejszej decyzji przystuguje Stronom prawo wniesienia odwolania za
posrednictwem organu wydajacego decyzje do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w
Jeleniej Gorze, w terminie 14 dni od daty dorgczenia.




Zakaezniki:
1. Charakterystyka planowznego przedsi¢wzigcia zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziemnika
2008 r. o udost¢pnizniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenistwa w ochronic
§rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na §rodowisko (tekst jednolity: Dz v. z 2008 r. Nr 199, poz

1227 ze zm.)
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Charakterystyka planowanego przedsigwzigcia zgodnice z art. 84 ust. 2 ustawy o
udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w
ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko
(tekst jednolity: Dz. U.z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

Planowane przedsigwzigcie stanowié bedzie budowe zbiornika retencyjnego bocznego
wraz z infrastrukturg towarzyszaca. Zbiomik usytuowany jest na terenie lesnym wz przy
istniejacej drodze lesnej. Powierzchnia zajmowana pod budowe wynosi ckolo 02500 ha.
Zbiomnik zajmie powierzchnie 0,06 ha. a jego pojemnos$¢ retencyjna wyniesie ok. 1200 m’.
Budowa projektowanej inwestycji odbywa¢ si¢ bgdzie na terenie czgsciowo zadrzewionym.

Celem realizacji zadania jest zatrzymanie wigkszej ilosci wody wzdhuz biegu potoku
oraz zabezpieczenie ekosystemow podmokiych, zwigkszenie mozliwosci retencyjnych.
poprawa warunkéw wilgotnosciowych w otaczajacym drzewostanie, spowolnienie spiywu
powierzchniowego,  zwigkszenie  rézmorodnosci  biologicznej,  pelnienie  funkeji
przeciwpowodziowych oraz funkcji zbiomika ppoz. Projektowany zbiomik wodny wykonany
zostanie jako konstrukcja ziemna. Umocnienie korony i skarp grobli ziemnej dokona si¢ przez
obsiew mieszanka traw, natomiast w strefie przywodnej zostanie zasadzona roslinnosé¢ wodna
i szuwarowa typowa dla tego siedliska. Jedynie w miejscu wprowadzenia wody do zbiornika
oraz w miejscu przelewu powierzchniowego zostanie wykonane umocnienie z
wykorzystaniem kamienia i bali drewnianych. W celu catkowitego oprdznienia zbiomika ze
zgromadzonej wody. przy przelewie powierzchniowym zostanie wykonany upust denny w
postaci rury @ 200 ulozonej na réwni z dnem zbiomika, wyposazonej w zasuwg zamykajaca.
Ujecie progowe wody wykonane w dnie potoku o konstrukcji drewnianej, zlokalizowane
bedzie na potoku tuz ponizej drogi lesnej. Przed wprowadzeniem wody do zbiomika
wykonana zostanie katuza ekologiczna w formie naturalnego zaglebienia, a takze nowy bréd
na skrzyzowaniu drogi lesnej z potokiem. UZytkowanie projektowanych budowli nie bedzie
wymagato wykorzystania surowceéw, paliw ani energii.

Planowane prace docelowo stuzy¢ beda utrzymaniu trwalosci i ciaglosci ekosystemow
lesnych poprzez spowolnienie odplywu wéd, jak réwniez zwiekszeniu biordznorodnosci
terenu (m.in. rozwd) fauny zwiazanej ze Srodowiskiem wodno-blotnym. zwigkszenie bazy
pokarmowej dla ptakéw i nietoperzy), a takze pelni¢ beda funkcje przeciwpowodziowe.




