Naprawa kanalizacji sanitarnej KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
|Wycena strat po powodziowych w gminie Komarno ) ]
| 1lInstalacja kanalizacyjna ) =]
| 2 Naprawa peknietej rury pomiedzy studzienkami S 125A-1258 wraz z wymiang studzienki S 125A fi 315 -

1/KNR 2-01  [Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych |m3
d.2/0317-05 kat.lll-IV z wydobyciem urobku fopatg lub wyciagiem recznym gieboko$é
do3m
(2.93+1.9)*0.5*12.0*1.0 m3 28.980
S125A 293*1.2*1.2 m3 4.219
RAZEM 33.199
2/KNR 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o szer.do 1m i m2
d.2/0321-02 gteb.do 3m balami drew.w gruntach suchych kat.llI-IV z rozbiérkg
2.415*2*12.0+1.20*2.93*4 m2 72.024
RAZEM 72.024
3/KNR 2-18 |Podtoza o grub.14 cm metoda stabilizacji cementem m2
d.2/0502-01
12.0*1.0+1.2*1.2 m2 13.440
RAZEM 13.440
4 KSNR 4 Rurociagi z polichlorku winylu (PCW) zewnetrzne o &r. zewn. 200 mm m
d.2/1006-05
12.0 m 12.000|
RAZEM 12.000
5/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanalow rurowych o $r.nominalnej 200 mm m
d.2 0804-02
12.0 m 12.000
! RAZEM 12.000
6 KNR-W 2- | Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o &r 315-425 mm - za- szt
d.2/18 0517-02 'mknigcie rurg teleskopowg
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
7 KNR 2-18 |Zasypanie utozonego rurociagu wwarstwa z materiatéw sypkich o grub.15 'm2
d.2/0501-02 cm
analogia
12*1.0 m2 12.000
RAZEM 12.000
8 KNR 2-01  Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych giebokosci do 3 m |m3
d.2/0320-05 kat.gr.lll-IvV
1.965%12.0*1.0+2.93%1.2*1.2-2.93*0.315%0.315/4 m3 27.727
RAZEM 27.727
9/KNR 4-01 \Wyw6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km m3
d.2 0108-06 grunt.kat. Ill
33.199-27.727 m3 5.472
RAZEM 5.472
10/KNR 4-01  |Wyw6z ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.2/0108-08 Krotnosé = 5
5.472 m3 5.472
RAZEM 5.472
3 Wymiana studzienek fi 315 )
11/KNR 2-01  Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych 'm3
d.3/0317-05 kat.lll-IV z wydobyciem urobku fopatg lub wyciagiem rgcznym glebokosé
do3m
S71 261*1.2"1.2 m3 3.758
S66 21312512 m3 3.067
S65 2.20*1.2*1.2 m3 3.168
RAZEM 9.993
12/ KNR 2-01 Peine umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o szer.do 1m i m2
d.3/0321-02 gteb.do 3m balami drew.w gruntach suchych kat.Ill-IV z rozbiérka
2.415*2*12.0 m?2 57.960
RAZEM 57.960
13 KNR 2-18  |Podtoza o grub.14 cm metoda stabilizacji cementem m2
d.3/0502-01
1:2*1:2*3 m2 4.320
RAZEM 4.320
14 KNR-W 2- |Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o &r 315-425 mm - za- szt
d.3/18 0517-02 'mknigcie rura teleskopowg
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
15 KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 3 m 'm3
d.3/0320-05 kat.gr.ll-IV
1.2*1.2*3-2.93*3*0.315*0.315/4 m3 4.102
RAZEM 4.102
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16 KNR 4-01  |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km m3
d.3/0108-06 grunt.kat. I1I
9.993-4.102 m3 5.891
RAZEM 5.891
17/KNR 4-01  |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.3 0108-08 Krotnos¢ = 5
5.891 m3 5.891
RAZEM 5.891
|__4/Wymiana przykanalika miedzy S$119 - S119A wraz ze studzienkg fi 315 ]
18 KNR 2-01 |Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych 'm3
d.40317-05 [kat.lll-IV z wydobyciem urobku fopata lub wyciggiem recznym giebokosé
do3m
(1.4+1.9)*0.5*13.0*1.0 m3 21.450
S119A 2.93*1.2*1.2 m3 4.219
RAZEM 25.669
19/KNR 2-01  Peifne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o szer.do 1m i m2
d.4/0321-02 gigb.do 3m balami drew.w gruntach suchych kat.lll-IV z rozbiérka
1.65%2*13.0+1.20*1.4%4 m2 49.620
| RAZEM 49.620
20/KNR 2-18 | Podtoza o grub.14 cm metoda stabilizacji cementem m2
d.4/0502-01
13.0*1.0+1.2*1.2 m2 14.440
RAZEM 14.440
21|KSNR 4 Rurociagi z polichlorku winylu (PCW) ci$nieniowe o $r. zewn. 160 mm m
d.4 1006-04
13. m 13.000
RAZEM 13.000
22 KNR 2-18  |Préba szczelnosci kanatow rurowych o ér.nominalnej 150 mm m
d.4 0804-01
13.0 m 13.000
RAZEM 13.000
23 KNR-W 2- [Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o §r 315425 mm - za- szt
d.4/18 0517-02 'mknigcie rura teleskopowa
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
24 KNR 2-18 Zasypanie utozonego rurociagu wwarstwg z materiatow sypkich o grub.15 'm2
d.4/0501-02 cm
analogia
13*1.0 m2 13.000
RAZEM 13.000
25/KNR 2-01 |Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3 m | m3
d.4/0320-05 kat.gr.ll-IvV
1.35%13.0*1.0+1.4*1.2*1.2-1.4*0.315*0.315/4 m3 19.531
|RAZEM 19.531
26 /KNR 4-01 \Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos$é do 1 km m3
d.4 0108-06 grunt.kat. Ill
25.669-19.531 m3 6.138
RAZEM 6.138
27 KNR 4-01 |Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.4/0108-08 Krotnos¢ = 5
6.138 m3 6.138
RAZEM 6.138
§ Wymiana przylacza kanalizacyjnego z PCW fi 160 m-dzy studniami $71-S-71A s
28 KNR 2-01 |Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych 'm3
d.5 0317-05 kat.lll-IV z wydobyciem urobku fopatg lub wyciagiem recznym glebokosé
do3m
(2.61+1.40)*0.5%22.0*1.0 m3 44.110
RAZEM 44.110
29 KNR 2-01 |Peine umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o szer.do 1m i m2
d.50321-02 gtgb.do 3m balami drew.w gruntach suchych kat.Ill-IV z rozbiérka
2.0*2*22.0 m2 88.000
RAZEM 88.000
30 KNR 218  Podtoza 0 grub.14 cm metoda stabilizacji cementem m2
d.5 0502-01
22*1.0 m2 22.000
RAZEM 22.000
31 KSNR 4 Rurociagi z polichlorku winylu (PCW) cignieniowe o 3r. zewn. 160 mm m
d.5/1006-04
22 m 22.000
RAZEM 22.000
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32 KNR 2-18  Préba szczelnosci kanatow rurowych o ér.nominalnej 150 mm m
d.50804-01
22 m 22.000
RAZEM 22.000
33/KNR 2-18  |Zasypanie utozonego rurociagu wwarstwa z materiatéw sypkich o grub.15 'mz
d.50501-02 cm
analogia
22*1.0 m2 22.000
RAZEM 22.000
34/KNR 2-01 | Zasypywanie wykop6w liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3 m /m3
d.50320-05 kat.gr.lll-IV
22*1.7*1 m3 37.400
RAZEM 37.400
35/KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km m3
d.5/0108-06 grunt.kat. 11l
44.11-37.4 m3 6.710
RAZEM 6.710
36/KNR 4-01 ' Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.50108-08 |Krotnosé =5
6.71 m3 6.710
RAZEM 6.710
| 6 Wymiana rury wodociagowej fi 160 PEHD pomiedzy posesjg 130-131 . -
37 KNR 2-01  |Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych |m3
d.6 0317-05 kat.lll-IV z wydobyciem urobku fopata lub wyciagiem recznym gieboko$é
do3m
1.7*10.0*1.0 m3 17.000
RAZEM 17.000
38 KNR 2-01 | Pefne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o szer.do 1m | m2
d.60321-02 gieb.do 3m balami drew.w gruntach suchych kat.lll-IV z rozbiérkg
1.7*2*10 m2 34.000
RAZEM 34.000
39 KNR 2-18  |Podioza o grub.14 cm metoda stabilizacji cementem m2
d.6 0502-01
10.0*1.0 m2 10.000
RAZEM 10.000
40 KSNR 4 Rurociagi z polietylenu cisnieniowego (PE) $r. zewn. 160 mm faczone me- 'm
d.6 1007-04 toda zgrzewania
10.0 m 10.000
RAZEM 10.000
41/KNR 2-18 Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych (PE ) |prob.
d.6 0802-02 o ér.nominalnej 150 mm
32 prob. 32.000
RAZEM 32.000
42 KNR 2-18  Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm |o0dc.20
d.6/0803-01 Om
32 odc.20 32.000
Om
RAZEM 32.000
43/KNR 2-18  Zasypanie utozonego rurociagu wwarstwa z materiatéw sypkich o grub.15 |mz2
d.6/0501-02 cm
analogia
10*1.0 m2 10.000
RAZEM 10.000
44 KNR 2-01  Zasypywanie wykopw liniowych o $cianach pionowych gleboko&ci do 3 m m3
d.60320-05  katgr.lll-IV
1.4*1.0*10 m3 14.000
RAZEM 14.000
45 KNR 4-01  |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km m3
d.6 0108-06  gruntkat. Il
17-14 m3 3.000
RAZEM 3.000
46 KNR 4-01  'Wywdz ziemi samochodami samowyladowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.6/0108-08 Krotnosé = 5
3 m3 3.000
RAZEM 3.000
7 Wymiana rurociagu wodociggowego fi 160 na wysokosci posesji 36 B
47/ KNR 2-01 | Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych m3
d.7 0317-05 kat.llI-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznym gtebokosé
do3m
1.7*10.0*1.0 m3 17.000
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RAZEM 17.000
48 KNR 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o szer.do 1m i m2
d.7/0321-02 gteb.do 3m balami drew.w gruntach suchych kat.lll-V z rozbiérka
1.%2%10 im2 34.000
RAZEM 34.000
49/KNR 2-18  |Podioza o grub.14 cm metoda stabilizacji cementem m2
d.7/0502-01
10.0*1.0 m2 10.000
RAZEM 10.000
50 KSNR 4 Rurociagi z polietylenu cisnieniowego (PE) $r. zewn. 160 mm faczone me- | m
d.7 1007-04 todg zgrzewania
10.0 m 10.000
RAZEM 10.000
51 KNR 2-18  |Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych ( PE ) [prob.
d.7/0802-02 o $r.nominalnej 150 mm
32 prob. 32.000
RAZEM 32.000
52/KNR 2-18 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociagowych o $r.nominalnej do 150 mm |o0dc.20
d.7/0803-01 Om
32 odc.20 32.000
Om
RAZEM 32.000
53 KNR 2-18 | Zasuwy zeliwne klinowe owalne Kielichows z obudowg uszczelniane folig kpl.
d.7 0301-04 aluminiowa o §r.150 mm montowane sprzetem recznym
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
54 KNR 2-18  |Zasypanie utozonego rurociagu wwarstwa z materiatow sypkich o grub.15 |m2
d.7/0501-02 cm
analogia
10*1.0 m2 10.000
RAZEM 10.000
55/KNR 2-01 | Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3 m \m3
d.7 0320-05 kat.gr.lll-IV
1.4*1.0*10 m3 14.000
RAZEM 14.000
56/KNR 4-01 | Wywdz ziemi samochodami samowyfadowczymi na odlegiosé do 1 km m3
d.7/0108-06  gruntkat. Ill
3 m3 3.000
17-14 m3 3.000
RAZEM 6.000
57 KNR 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.7/0108-08 Krotnosé = 5
0 m3 0.000
RAZEM 0.000
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Naprawa drogi gminnej

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
|Wycena strat po powodziowych w gminie Komarno g
1/Droga gminna z plyt drogowych nr 218 i
1/KNR 2-31 ' Rozebranie nawierzchni z piyt drogowych betonowych o grub. 15 cm z wy- 'm2
d.1/0811-02 petnieniem spoin piaskiem
16.1*3.75 m2 60.375
RAZEM 60.375
2/ KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 | m2
d.10802-07 cm
60.375 m?2 60.375
RAZEM 60.375
3/KNR 2-31  Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 |m2
d.1/0802-08 cm grub.
Krotnos¢ = 15
60.375 m?2 60.375
RAZEM 60.375
4 KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyj- |m2
d.1/0103-04 ne nawierzchni w gr.kat.l-IV
60.375+0.50*2*16.1 m2 76.475
RAZEM 76.475
5 KNR 2-31 |Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajacej na poszerzeniach - m2
d.1/0104-03 grub.warstwy po zag. 10 cm
0.5*2*16.1 m2 16.100
RAZEM 16.100
6 KNR 2-31  |Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajacej na poszerzeniach - za m2
d.10104-04 kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag.
Krotnos¢ = 10
16.1 m2 16.100
RAZEM 16.100
7/ KNR 2-31  |Warstwa odcinajaca zageszczana mechanicznie - 6 om grub.po zageszcz. | m2
d.1/0106-03
60.375 m2 60.375
RAZEM 60.375
8 KNR 2-31 |\ Wzmoc.istn.nawierzchni z przygot.do wykorz jako podbudowy przy uzyciu |m2
d.1/0117-01 ttucznia kamiennego twardego - gr.warstwy po zag. 7 cm
60.375 m2 60.375
RAZEM 60.375
9/KNR 2-31 |Wzmoc.istn.nawierzchni z przygot.do wykorz.jako podbudowy przy uzyciu |m2
d.10117-02 tiucznia kamiennego twardego - za kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy po zag.
Krotnos¢ = 3
60.375 m2 60.375
RAZEM 60.375
10/KNR 2-31  |Wyrownanie istniejacej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanymz | m3
d.10107-01 zageszczeniem mechanicznym - $r.grub.warstwy po zageszcz.do 10 cm
60.375 m3 60.375
RAZEM 60.375
11/KNR 2-31  \Wyrownanie istniejacej podbudowy tluczniem kamiennym sortowanymz |m3
d.1/0107-02 zageszczeniem mechanicznym - $r.grub.warstwy po zageszcz.ponad 10
cm
Krotnosé = 4
60.375 m3 60.375
RAZEM 60.375
12|KNR 2-01 |Ukfadanie drég kotowych i placow z plyt zelbetowych pefnych o powierz- 'm2
d.1/0129-05 chni 1 szt.do 3 m2
analogia
3.75*16.1 m2 60.375
RAZEM 60.375
| 2/Uzupetnienie wyrwanej i zniszczonej skarpy przy drodze 218
13/KNR 2-31  Reczne oczyszczanie poboczy m2
d.2/1402-01
3.0*1.8*5.0*0.5 m?2 13.500
RAZEM 13.500
14/KNR 2-31  |Reczne plantowanie poboczy m2
d.2/1402-02
13.5 m2 13.500
RAZEM 13.500
15/KNR 2-01  |Reczne formowanie nasypow z ziemi lezgcej na odkitadzie (kat.gr.lll-IV) |'m3
d.2 0314-02
13.5 m3 13.500
RAZEM 13.500
16 KNR 2-01 | Zageszczenie nasypow zageszczarkami: grunty sypkie kat. I-11I m3
d.2 0236-03
13.5 m3 13.500
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 13.500
3 Droga gminna nr 339/6 309
17 KNR 2-31  Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 'm?2
d.3 0802-07 cm
3.5*210 m2 735.000
RAZEM 735.000
18 KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 m2
d.30802-08 cm grub.
Krotnos¢ = 25
735 m?2 735.000
RAZEM 735.000
19/KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyj- 'm2
d.3/0103-04 |ne nawierzchni w gr.kat.I-IV
735 m2 735.000
RAZEM 735.000
20 KNR 2-31  |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajgcej w korycie  m2
d.3/0104-07 |lub na catej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
735 m2 735.000
RAZEM 735.000
21|KNR 2-31 |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie  |m2
d.3/0104-08 lub na catej szer.drogi - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag.
Krotno$¢ = 5
735 m2 735.000
RAZEM 735.000
22 KNR 2-31  Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 'm2
d.30114-05 cm
735 m2 735.000
RAZEM 735.000
23/KNR 2-31  Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm 'm2
d.3 0114-06 grub.po zageszcz.
Krotno$¢ =5
735 m?2 735.000
RAZEM 735.000
24 KNR 2-31  Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 m2
d.3 0114-07 cm
735 m2 735.000
RAZEM 735.000
25 KNR 2-31  Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.3/0114-08 grub.po zageszcz.
Krotnos¢ = 2
735 m2 735.000
RAZEM 735.000
26 KNR 2-31  Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - | 'm2
d.3/0311-01 warstwa wigzgca asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm
12.4*210 m?2 504.000
RAZEM 504.000
27 KNR 2-31  Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - 'm2
d.3/0311-02 warstwa wigzgca asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
|Krotno$é = 2
504 m?2 504.000
RAZEM 504.000
28/KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych -  m2
d.3/0311-05 warstwa $cieralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 3 cm
1504 m?2 504.000
RAZEM 504.000
29/KNR 2-31  Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - 'm2
d.3/0311-06 warstwa $cieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
Krotno$é = 2
504 m2 504.000
RAZEM 504.000
30/KNR 2-31  Remont czastkowy nawierzchni tluczniowej - reczne zageszczenie ttucznia |m2
d.31101-01 - gtebok.wyboi do 5 cm
analogia wyréwnanie pobocza
1.0*210.0 m2 210.000
RAZEM 210.000
31/KNR 2-31  Remont czastkowy nawierzchni ttuczniowej - reczne zageszczenie ttucznia |m2
d.3/1101-02 - kazdy dalszy 1 cm giebok.wyboi
Krotno$¢ = 6
210 m?2 210.000
RAZEM 210.000
4 Naprawa mostu na drodze gminnej 339/6 309
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32 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 | m2
d.4 0802-07 cm
3.0'35 m?2 10.500
RAZEM 10.500
33 KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 m2
d.4/0802-08 cm grub.
Krotno$é = 10
3.*3.5 m2 10.500
RAZEM 10.500
34 KNR 4-01 |Skucie nieréwnosci betonu przy giebokosci skucia do 5 cm na $cianach | m2
d.4 0211-03 lub podiogach
0.3*2.7 m2 0.810
RAZEM 0.810
35 KNR 4-01 | Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm na §cianach | m2
d.4/0211-01 lub podtogach- odkucie zbrojenia
analogia
0.81 m2 0.810
RAZEM 0.810
36 KNR 7-12  |Czyszczenie przez miotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci m2
d.4 0104-03 konstrukcji szkieletowych (stan wyjsciowy powierzchni B)
0.81 m2 0.810
RAZEM 0.810
37/ KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji szkie- |m2
d.4/0201-03 letowych
0.81 m2 0.810
| RAZEM 0.810
38 KNR 7-12 |Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi  m2
d.4/0211-03 konstrukcji szkieletowych
0.81 m2 0.810
RAZEM 0.810
39/NNRNKB  [(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami BetonKontakt m2
d.4/202 1134-
01
0 m2 0.000
RAZEM 0.000
40 KNR 4-01  Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowe] belek i podciggow m2
d.4/0201-05
0.05*2.7*2 m2 0.270
RAZEM 0.270
41 KNR 4-01  Uzupetnienie zbrojonych belek,podciagéw i wieicéw z betonu monolitycz- |m3
d.4 0203-07 nego
0.05*2.7*0.28 m3 0.038
RAZEM 0.038
42/ KNR 2-31  Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyj- |mz2
d.4/0103-04 ne nawierzchni w gr.kat.l-IV
3.0"3.5 m2 10.500
RAZEM 10.500
43/KNR 2-31  Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie | m2
d.4 0104-07 lub na catej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
10.5 m2 10.500
RAZEM 10.500
44 KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 m2
d.40114-05 cm
10.5 m2 10.500
RAZEM 10.500
45/ KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 |m2
d.4 0114-07 cm
10.5 m2 10.500
'RAZEM 10.500
46 KNR 2-31 |Wypelnienie zaprawa cementowa szczelin gigbok. 14 cm i szer. 8 cm mie-|m
d.4/0315-04 dzy szyng a nawierzchnig drogowa
3.5 m 3.500
RAZEM 3.500
47 KNR 2-31  Wypelnienie masa zalewowa szczelin gtebok. 14 cm i szer. 6 cm miedzy 'm
d.4 0315-07 szyng a nawierzchnia drogowa
3.5 m 3.500
RAZEM 3.500
__5/Naprawa mostu
48 KNR 2-31  Remonty obiektéw z betonu o objet.w jednym miejscu powyzej 1.0 m3 m3
d.5 1409-04
6.0*(0.4+0.83)*0.3 m3 2.214
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RAZEM 2.214
49/KNR 2-31 |Remonty obiektéw z betonu o objet.w jednym miejscu od 0.5 do 1.0 m3 m3
d.51409-03
6.5°2.7*0.055 m3 0.965
RAZEM 0.965
S0/KNR 712 |Czyszczenie przez miotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci Im2
d.5/0104-03 konstrukciji szkieletowych (stan wyjéciowy powierzchni B)
06.0*1.0*3*2 m?2 36.000
RAZEM 36.000
51 KNR 7-12  |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji szkie- |m2
d.5/0201-03 letowych
36 m2 36.000
‘ RAZEM 36.000
52/KNR7-12 | Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi |m2
d.5/0211-03 konstrukcji szkieletowych
36 m2 36.000
RAZEM 36.000
53 KNR 7-12 | Czyszczenie powierzchni betonowej m2
d.5 0101-01
analogia
17.55 m?2 17.550
RAZEM 17.550
54 NNRNKB  |(z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami BetonKontakt m2
d.5/202 1134-
01
6.52.7 m2 17.550
RAZEM 17.550
55/KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - | m2
d.50311-01 warstwa wigzgca asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm
6.5*3.0 m2 19.500
RAZEM 19.500
56 KNR 2-31  Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - 'm2
d.50311-02 |warstwa wigzaca asfaltowa - kazdy dalszy 1 ¢cm grub.po zageszcz.
Krotnos¢ = 2
19.5 m?2 19.500
RAZEM 19.500
57 KNR 2-31  Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - | m2
d.50311-05 warstwa $cieralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 3 cm
19.5 m2 19.500
RAZEM 19.500
58 KNR 2-31  Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - | m2
d.50311-06 warstwa $cieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
Krotnos¢ = 2
19.5 m2 19.500
RAZEM 19.500
59/KNR 2-31 |Wypetnienie zaprawa cementowa szczelin glgbok. 14 cmiszer.8cm a 'm
d.5 0315-04 nawierzchnig drogowa
7 m 7.000
RAZEM 7.000
60/ KNR 2-31  |Wypetnienie masa zalewowa szczelin glebok. 14 cm | szer. 6 cm miedzy m
d.5 0315-07 a nawierzchnig drogowa
i m 7.000
RAZEM 7.000
61/KNR 2-02 Balustrada mostu wraz z obsadzeniem m
d.51207-04
analogia
6.5*2 m 13.000
RAZEM 13.000
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