Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét

Roboty rozbiérkowe ST —-01.02.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST-01.02.

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY ROZBIORKOWE

Kod CPV 45110000-1
Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw

budowlanych; roboty ziemne
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1. Wstep

Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdlne"

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot

rozbidrkowych zadania inwestycyjnego pod nazwa:

»Kanalizacja sanitarna dla wsi Komarno”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig czeS¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu

i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt
Ogélne wymagania podano w ST- 00.00. "Wymagania ogolne"
Zakres robot objetych ST sa:
rozbiérki nawierzchni drég o nawierzchni ttuczniowej,
rozbiorki drég o nawierzchni asfaltowej wraz z warstwami konstrukcyjnymi,
rozbiérki drég o nawierzchni z kostki betonowej,
rozbiérki drog i chodnikéw o nawierzchni z kostki kamiennej,
rozbiérki nawierzchni z ptyt chodnikowych,
rozbiérki nawierzchni betonowych,

rozbidrki ogrodzen na trasie prowadzonych robét

1.4. Okre$lenia podstawowe
Okre$lenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z Dokumentacjg Projektowg oraz
ST-00-00.

1.5. Wymagania dotyczgce Robot
1.5.1. Ogodlne wymagania dotyczace Rob6t
Ogélne wymagania podano w ST-00.00.

1.5.2. Wymagania szczegétowe dotyczace prowadzenia Robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg

Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i Poleceniami Inzyniera.

2. Materiatly pochodzace z rozbiorki

Ogélne wymagania podano w ST- 00.00. "Wymagania ogolne"

Przewiduje sie odzysk materiatéw z rozbiérek w 80% - 90% z wytgczeniem masy bitumicznej
gruz masy bitumicznej,
podbudowy i nawierzchnie ttuczniowe drogowe,
beton, ptyty betonowe

kostka betonowa,
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kostka brukowa kamienna

3. Sprzet
Ogolne wymagania podano w ST- 00.00. "Wymagania ogdlne"
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jakoS¢ materiatow i wykonywanych rob6t oraz bedg przyjazne dla
$rodowiska. Wykonawca winien stosowac¢ odpowiedni sprzet niezbedny do wykonania robot.
Podstawowy sprzet wymagany do realizacji robot:

a) miot pneumatyczny

b) sprezarka powietrza przewozna spalinowa

¢) pita do ciecia nawierzchni betonowych,

d) zrywarka do nawierzchni,
Sprzet nalezy stosowac jak okreSlono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez

InZyniera.

4. Transport
OgdIne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdlne"
Srodki transportu — odpowiadajgce pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie

organizacji Robot zaakceptowanym przez Inzyniera.

Zatadunek jak i wytadunek materiatdbw z rozbidrek musi odbywac sie z zachowaniem wszelkich
Srodkéw ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach rozbiérkowych.
Nie narzuca sie miejsca wywozu rozebranej nawierzchni asfaltowej i gruzu z nawierzchni drég i
chodnikéw, Wykonawca we wilasnym zakresie rozezna miejsce wywozu gruzu asfaltowego poniesie
koszty sktadowania. Nie nalezy uzywac gruzu asfaltowego do ponownej zabudowy.
Podstawowe $rodki transportu to:

samochody samowytadowcze,

koparko tadowarka,

dzwig

5. Wykonanie robot

5.1. 0Ogdlne wymagania

Og6Ine wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdlne"

5.2. Roboty rozbiérkowe nawierzchni

Prace rozbiorkowe wykonywa¢ mechanicznie i recznie. Przy rozlegtych rozbiorkach konstrukcyjnych
nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepiséw BHP i wykonaé stosowne zabezpieczenia. Podbudowy,
nawierzchnie z mas mineralno-bitumicznych, kamiennych i betonowych rozbieraC poprzez
mechaniczne lub reczne wytamanie nawierzchni. Granice rozbiérki nawierzchni asfaltowych i
betonowych nalezy oznaczy¢ i nacig¢ pitg do asfaltu lub betonu. Materiat z rozbiérki nalezy odrzuci¢ na

pobocze i utozy¢é w stosy lub pryzmy. Nawierzchnie z ptyt betonowych, kostki brukowej betonowej i
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kamiennej rozebraC i utozy¢ przy granicy robot, przewiduje sie ich ponowng zabudowe przy
odtwarzaniu nawierzchni

Gruz uzyskany z rozbidrek, nie nadajgcy sie do ponownego zabudowania wywiez¢ na wysypisko.

Koszty zwigzane z transportem, sktadowaniem i utylizacjg nalezy wliczy¢é w koszty robot

rozbiérkowych.

6. Kontrola jakosci
6.1. Wymagania ogo6lne

Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdlne"

6.2. Kontrola i badanie w trakcie Robd6t i odbioru
Ogélne wymagania podano w ST - 00.00. "Wymagania ogdlne"
Przed przystgpieniem do Rob6t Wykonawca winien wykona¢ badania majgce na celu:
- okres$lenie i oznaczenie miejsc rozbiorki nawierzchni drdg,
- okreslenie i oznaczenie miejsc rozbiorki ogrodzen parkanéw.
Kontrola w trakcie Robét polega na sprawdzeniu kompletno$ci dokonanej rozbidrki i sprawdzeniu
braku zagrozen na miejscu winna obejmowac:
- sprawdzenie wytyczenia tras magistrali wodociggowej,
- sprawdzenie metod wykonywania robét,

- badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy.

7. Obmiar robot
7.1. 0Ogoblne zasady obmiaru Robot

Ogodlne zasady obmiaru Rob6t podano w ST-00.00.

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robot
Jezeli Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia nie okreSla innej formy rozliczania (np. ryczatt)

to jednostki obmiaru nalezy stosowac jak nizej:

7.2.1. Roboty rozbiérkowe oblicza sie w metrach kwadratowych (m?) z doktadnoécig do 0,50 m?.
Powierzchnie wylicza sie na podstawie pomiarow z natury faktycznie wykonanych rob6t
rozbiérkowych, w ktére sg wliczane wszystkie czynnosci zwigzane z przygotowaniem, wykonaniem
rozbiérek, wywozem gruzu i utylizacjg, ztozeniem materiatu z rozbiérki przeznaczonego do ponownej

zabudowy, oznakowania i zabezpieczenia terenu robot.
7.3. Jednostki obmiaru

Jezeli Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia nie okreSla innej formy rozliczania (np. ryczatt)
to jednostki obmiaru nalezy stosowac jak nizej.
Jednostkg obmiarowg robot jest:

m? - rozbiérki nawierzchni drogi wraz z podbudowa,

m? - rozbiérki ogrodzenia, parkanu

Jednostki obmiarowe powinny by¢ zgodnie jednostkami podanymi w przedmiarze robot.
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8. Odbibér roboét
8.1. 0Ogoblne zasady odbioru Robot

Ogélne wymagania podano w ST - 00.00. "Wymagania ogdlne"
Kierownik budowy zgtasza gotowo$¢ do odbioru elementy na podstawie zapisow w dzienniku budowy.
Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie odbioréw czesciowych, ogladu, wpiséw do dziennika budowy

i sprawdzeniu z dokumentacjg - ST.

8.2.  Warunki szczeg6towe

Nastepujace roboty rozbiérkowe podlegajg odbiorowi:

- rozbidrki nawierzchni z mas mineralno - bitumicznych ,

- rozbiérki nawierzchni betonowych,

- rozbiérki podbudowy nawierzchni drogowej.

- ogrodzen i parkanéw na trasie prowadzonych robot.
Kierownik budowy zgtasza gotowo$¢ do odbioru elementy na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.
Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie odbioréw czesciowych, ogladu, wpiséw do dziennika budowy

i sprawdzeniu zgodnosci z ST i dokumentacjg projektowa.

9. Podstawa platnosci
9.1.0gd6lne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w SST - 00 ,,Wymagania ogdlne".

9.2. Platnosci
Ptatnos¢ zgodnie z dokumentami umownymi.
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ wykonach robot ustalonych na podstawie ksigzki obmiaréw, sprawdzonej i
podpisanej przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, wg ceny jednostkowej okre$lonej w ofercie
wykonywanych robét, jednostka obmiarowa obejmuje komplet rob6t w tym:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materiatéw i sprzetu,

obstuge sprzetu,

wykonanie robot,

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw,

likwidacja stanowiska roboczego.

Jednostki obmiarowe zostaty okreslone w pkt 7 — Zasady obmiaru robot

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, SciSle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).

Wykonanie robdt rozbiérkowych musi by¢ zgodne z:

a) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenfstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401)

b) Warunkami Technicznymi Wykonaniai Odbioru Robét Budowlano-Montazowych.
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