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1. DANE_OGOLNE
Zamawiajacy - Gmina Janowice Wielkie, wg umowy nr ZP/3/2007

z dnia 21 wrzesnia 2007r.

Etap projektowania - projekt budowlany i wykonawczy;
inwestycji
Jednostka projektujaca - tut. Biuro;

Podstawa opracowania - wikasne terenowe badania geotechniczne; archiwalne
wyniki badan geotechnicznych i istniejgce materiaty
regionalnej kartografii geologicznej dotyczace przedmiotowego

terenu; obowigzujace przepisy - wytyczne, instrukcje oraz
polskie normy - PN-B-04452/2002, PN-86/B-02480,
PN-B-2479/1998, PN-88/B-02481 i PN-81/B-03020.

Wykorzystane materiaty:

- Dokumentacja Geotechniczna dla zad. ,Kanalizacja sanitarna da wsi
KOMARNO?” - oprac. ,EKOPROJEKT” Sp.z 0.0. W Zielonej Gorze, grudzien
2003r;

- Dokumentacja Geotechniczna dla zad. ,Sie¢ kanalizacji sanitarnej i sie¢
wodociagowa dla jednostki strukturalnej ,MACIEJOWA” w Jeleniej Gorze”
- oprac. ,EKOPROJEKT” Sp.zo0.0. W Zielonej Gorze, marzec 2003r.,

- Mapa Geologiczna Regionu Dolnoslaskiego z Przyleglymi Obszarami
Czech i Niemiec (bez utworéw czwartorzgdowych) w skali 1:100 000 -
oprac. Leszek Sawicki - Panstwowy Instytut Geologiczny, W-wa 1995r;

- Mapa Geologiczna Polski w skali 1:200 000 - wyd. ,,A” - Mapa Utworéw
Powierzchniowych - Arkusz: JELENIA GORA - Mapa podstawowa w skali
1:50 000 - arkusz: WOJCIESZOW - oprac. Parnstwowy Instytut Geologiczny -
pod. red. J.E. Mojskiego, Wydawnictwa geologiczne, W-wa, 1988r., wraz z

,Objaénieniami ...”

- Szczegélowa Mapa Geologiczna Sudetow w skali 1:25 000 - Arkusz:
JELENIA GORA WSCHOD - oprac. M. Szatamacha i K Tucholska;
WOJCIESZOW - oprac. Cwojdzifiski i W. Kozdréj, oraz arkusz: DZIWISZOW
- oprac. J. Szatamachai M. Szatamacha - Panstwowy Instytut Geologiczny, W-wa

1960r, 1993r i 1995r. wraz z ,Objasnieniami ...”;
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- Mapa Hydrogeologiczna Polski w skali 1:200 000 - Arkusz: JELENIA GORA
- oprac. Instytut Geologiczny - M. Michniewicz, B. Mroczkowska, A. Wojtkowiak -

wyd. Wydawnictwa Geologiczne, W-wa 1982r., wraz z ,Objaénieniami ...”;

2. CEL BADAN, CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

Dokumentowane badania stanowia ,de facto’ uzupetnienie do
wczesniejszych badan geotechnicznych, przeprowadzonych przez autora w
obrebie terenu przedmiotowej inwestycji w 2003r., dla potrzeb woéwczas
opracowywanego projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej. Podobnie jak
wczeéniejsze tak i przeprowadzone obecnie badania mialy na celu rozpoznanie
i okreélenie warunkéw gruntowo - wodnych podioza (a tym samym
warunkéw posadowienia obiektow) terenu objetego projektowana inwestycja,
w tym wypadku budowy sieci wodociagowej dla m. Komarno. Badania
uzupetniajace przeprowadzono bezposrednio w miejscach lokalizacji budowli
punktowych (zbiornik wyréwnawczy wody, podziemne stacje podnoszenia
ciénienia wody) oraz po trasie rurociagg6w, na odcinkach tzw. nowych, czyli nie
dublujacych sie z trasami wczesnie] projektowanej sieci kanalizacyjne;j.

Wyniki badan wczesniejszych i wykonanych obecnie stuzyé maja
poprawnemu zaprojektowaniu a nastepnie bezpiecznej budowie i eksploatacji
sieci.

Projektowana sie¢ wodociggowa przytaczona ma by¢ do istniejacej sieci
wodociggowej miasta Jelenia Goéra w obrebie jednostki strukturainej MACIEJOWA.

Wstepne zatozenia projektowe inwestycji przewiduja budowe:

e zbiornika wyréwnawczego wody - stalowy w postaci lezagcego walca
@ 2,5m dtugosci 8,0 m, poj. 25 m?; wyniesiony ok. 1,0m ponad teren;

e 5 szt. podziemnych stacji podnoszenia ci$nienia wody (SPC1+5) - w
formie cylindrycznych zbiornikow z polimerobetonu @ 2,5m, wysokosci oK.
3,0m; dostarczanych na plac budowy z kompletnym wyposazeniem,

e rurociggow gtéwnych oraz rurociagéw sieci wodociggowej rozdzielczej
-7 rur PE @63+ 160 mm - uktadanych na giebokosci rzedu 1,5+ 1,6 m ppt.
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3. ZAKRES PRZEPROWADZONYCH PRAC | BADAN

Zrealizowany obecnie zakres prac i badan terenowych obejmowat:

e wizje terenowa polaczona z wywiadem,

e prace geodezyjne - wytyczenie oraz niwelacie wysokosciowg punktéw badan,

e wykonanie 11 szt. penetracyjnych sond geotechnicznych (czesciowo s3
to odkrywki) o gtebokosciach 1,8 + 5,4 m ppt; facznie 29,1 mb;

o badania makroskopowe gruntéw potaczone z badaniami kontrolnymi
gruntéw spoistych przy uzyciu penetrometru PW-1, prowadzone na biezgco
w trakcie wykonywania sond,

e obserwacje przejawéw wystepowania, stabilizacje oraz pomiar glebokosci
zalegania zwierciadla wéd gruntowych,

o likwidacje urobkiem otworéw powstalych po wykonaniu sond i odkrywek,

e dozor prac i badan.

Prace i badania terenowe przeprowadzono w dniach 9+ 12.05.2008r.

Punkty badan tyczonow oparciu o mapy syt.-wys. w skali 1:1000.
Rzedne wysokosciowe okreslono poprzez niwelacje w panstwowym uktadzie
wysokosciowym, z dowigzaniem do punktéw charakterystycznych o statych rzednych

pobranych z w/w map.

4. POLOZENIE, MORFOLOGIA | HYDROGRAFIA TERENU

Wies Komarno, stanowigca zasadnicza czesc terenu inwestycji, potozona jest
w poétnocno - zachodniej czesci gm. Janowice Wielkie, w odlegtosci ok. 6,0 km
na NW od tej miejscowosci i ok. 10,0 km na NEE od centrum Jeleniej Gory,
a ok.2,0 km na NE od Maciejowej (wschodniej dzielnicy Jeleniej Gory).

Z punktu widzenia podziatu kraju na jednostki fizjograficzne (w uktadzie
dziesietnym wg J. Kondrackiego) teren inwestycji polozony jest na styku dwéch
podstawowych jednostek tj. SE peryferyjnej czesci Kotliny Jeleniogorskiej
(jednostka nr 332.36) i ograniczajacej ja W tej czesci od N jednostki nr 332.35
- G6ér Kaczawskich.

Wyzsza czeéci Komarna potozona jest na potudniowych zboczach Grzbietu

Potudniowego, tworzacego potudniowg czes¢ Gor Kaczawskich. Dolna cze$é
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Komarna oraz Maciejowa pozostaja w obrebie NE czesci Kotliny Jeleniogérskiej,
okreslonej nazwa Obnizenia Jeleniogdrskiego.

Jak wida¢ to dobrze z zaiqczonej topograficznej mapy pogladowej w skali
1:10 000 przedmiotowy teren charakteryzuje sie bardzo wyraznym urozmaiconym
pod wzgledem morfologicznym. Szczegolnie dotyczy to péinocnej (starszej)
czesci Komarna. Zabudowa skoncentrowana jest tutaj w dnie i czesciowo na
ostrych zboczach waskiej wciosowej doliny potoku Komar. Zabudowa tej
miejscowosci sigga relatywnie bardzo wysoko, bo niespetna 30 m ponizej Przeteczy
Komarnickiej, lezacej pomiedzy szczytami Maslaka (W) i Baranca (E), tworzacymi
w tym rejonie szczytowe partie Grzbietu Potudniowego.
Rzedne wysokos$ciowe terenu objetego projektem zawieraja si¢ W przedziale od
ok. 370,0 m npm (w rejonie projektowanego przytacza do sieci wodociggowej
Maciejowej) do ok. 630,0 m npm, przy najwyzej wyniesionych zabudowaniach
Komarna, ktore zasilane majg by¢ projektowanym wodociagiem. W péinocnej czesci
tej miejscowosci spadki terenu sa bardzo duze, waska droga biegnaca w dnie
lub nieco po zboczu doliny czestow bezposrednim sasiedztwie potoku Komar,
ostro pnie sie tutaj pod gore, przechodzac takze bardzo czesto bezposrednio przy
sabudowaniach. Dno i brzegi potoku Komar w tej czesci oraz na odcinku
srodkowym obudowane s3 kamieniem. Na potoku wykonano szereg progdw oraz
tzw. fapaczy rumowiska”, ktorych to zadaniem jest wyhamowywanie sptywajacych
burzliwie wéd. Zabudowa potoku wykonana zostata po jednej z powodzi, kiedy to wody
potoku poczynity bardzo duze zniszczenia min. drogi biegnacej wzdtuz rzeki, stad tez
w sasiedztwie koryta potoku czesto napotkaé mozna réznorodne grunty nasypowe.

W czesci potudniowej Komarna spadki terenu sa juz znacznie mniejsze,
ku SW teren staje sie coraz bardziej ptaski. Lokalnie w tej czesci u podnéza gor
jest on podmokty.

Teren inwestycji pozostaje w dorzeczu Bobru, w obrebie zlewni potoku
Komar i jego prawobrzeznych (p6inocnych) doptywéw. Potok Komar stanowi

prawobrzezny doptyw rzeki Radomierki, przeptywajacej przez Maciejowa,

5. ZARYS BUDOWY GEOLOGICZNEJ

Przedmiotowy teren polozony jest w obrebie kontaktujacych si¢ w tym
rejonie ze soba dwoch jednostek strukturalnych o odrgbnym stylu tektoniki,

réznym inwentarzu skalnym i odmiennej litologii utworéw powierzchniowych.
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W czesci potudniowej (dolnej Komarna i Maciejowej) pozostajacej w obrebie
Kotliny Jeleniogérskiej, a lezacej na potudnie od linii wyznaczonej przez droge
2z Radomierza do Komarna i dalej ponizej drogi biegnacej z rejonu kosciola
przez byty PGR na NWW (w kierunku Dziwiszowa), jest to obreb plutonicznego
Masywu Karkonoszy. Cz¢$¢ gérna Komarna, pofozona na péinoc od wiw Iihii,
nalezy do jednostki metamorfiku strefy Kaczawskiej, w tej czeséci okreslonej jako
Jednostka Bolkowa. Obie jednostki rozdziela linia uskoku tektonicznego
okreslanego mianem giéwnego uskoku srudsudeckiego. W zasadzie nie jest to
linia lecz strefa przebiegajgca nieco ponizej wczesniej opisane; linii.

Podloze skaliste w obrebie czesci nalezacej do Masywu Karkonoszy
stanowia granity z okresu miodszego paleozoiku. Sa to granity gruboziarniste
porfirowate (tzw. ,granit centralny”), tatwo wietrzejgce oraz znacznie twardsze
granity réwnoziarniste (fzw. ,granit grzbietowy”). W czeséci tej skaly lite podtoza
bezposrednio na powierzchni lub tez na niewielkiej glebokosci generalnie nie
sa spotykane. Na granitach bezposrednio zalegaja tutaj utwory czwartorzedowe
plejstocenskie, czasowo wigzane najczesciej ze stadialem maksymalnym
zlodowacenia érodkowopolskiego. Niektorzy wskazujg rowniez na wystepowanie glin
zwatowych starszego zlodowacenia 1. potudniowopolskiego. Utwory plejstocenskie to
gliny zwatowe oraz piaski i zwiry pochodzenia wodnolodowcowego. Pod glinami
morenowymi czesto wystepujq tutaj takze utwory zastoiskowe (ity, gliny i pyly),
pochodzace prawdopodobnie z okresu zlodowacenia pofudniowopolskiego.
Zazwyczaj, szczegblnie w czesci blizszej wzgorzom Gor Kaczawskich, osady
plejstocenskie przykryte sa mniej lub bardziej] miazsza warstwa glin deluwialnych
z rumoszem, rumoszy gliniastych lub gliny i pytéw, uwazanych za utwér
pochodzenia peryglacjalnego. W sasiedztwie koryta dolnego odcinka biegu potoku
Komar s3 to takZe rzeczne osady holoceriskie.

W pétnocnej czesci Komarna, oraz czgsciowo w srodkowej (pozostajgcych
w obrebie jednostki Bolkowa, metamorfiku Kaczawskiego) , skaly podtoza
reprezentowane sa przez metamorficzne skaty serii zielencowej gtéwnie
kambryjskie zielence ztupkowane i masywne, keratofiry, metaryodacyty oraz tupki
zielenncowe. Poséréd nich spotyka sie tawice fillitow w postaci tupkéw chlorytowo
- serycytowo - grafitowych, serycytowo - chlorytowych i kwarcowo - serycytowych.
Od powierzchni warstwa o zmiennej migzszosci (w zaleznosci od partii zbocza)

zazwyczaj zalegaja jeszcze gliny deluwialne z rumoszem, rumosze i wietrzeliny.
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Lokalnie migzszos¢ tych utworéw bywa zupetnie niewielka, a wychodnie litych
skat podioza napotka¢ mozna tuz pod powierzchnia terenu. Zapewne skaty
lite wystepujace w podiozu charakteryzuja sie réznym stopniem spekania

i zwietrzenia, sa to jednak skaty generalnie twarde, z przetawiceniami skat

migkkich (fupkéw) czesto mocno zwietrzatych.

6. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GRUNTOWO - WODNYCH
PODLOZA

Warunki gruntowe

Z przeprowadzonego rozpoznania wynika, ze w poditozu terenu inwestycji
w strefie gleboko$ciowej zamierzonego ukiadania projektowanych rurociagéw
wystepuja zréznicowane warunki gruntowe. Strefowo sa to warunki mniej lub
bardziej zlozone trudne do bardzo trudnych, szczegélnie w srodkowej
i gornej czesci m. Komarno. W tej czgéci przedmiotowego terenu dominujg bowiem
grunty mineralne rodzime kamieniste lub tez spoiste o duzej i bardzo duzej
zawartoséci materialu kamienistego wigkszych rozmiaréw (w tym gfazéw i blokéw
skalnych), ze znacznym prawdopodobieristwem lokalnego napotkania, szczegodlnie
w nieco glebszych wykopach bezposrednich wychodni twardych litych skat
podioza tj. w mniejszym lub wigkszym stopniu zlupkowanych i spgkanych oraz
nieco zwietrzalych skal zielencowych. Wprawdzie na powierzchni terenu wychodnie
skat spotyka sie jedynie sporadycznie, a prowadzenie ich ewentualnej obserwaciji
w dnie, czy tez brzegach koryta potoku Komar (w sgsiedztwie ktérego bieglty beda
czesto gtéwne rurociggi) uniemozliwia jego techniczna zabudowa (praktycznie na caftej
diugosci w obrebie tej czesci wsi), to jednak plytkie wystepowanie skat podioza
uznaé¢ nalezy za pewne.
Wystepujace tutaj w podiozu grunty to rumosze gliniaste i zaglinione, wietrzeliny
i wietrzeliny gliniaste z rumoszem, a takze gliny deluwialne z duza i bardzo
duza zawartoscia grubego i drobniejszego rumoszu. Rumosz ma charakter
plytowy, czesto o dosé ostrych krawedziach. Rumosze wystepujg w stanach
od s$redniozageszczonego do zageszczonegdo, czy tez bardzo zageszczonego lub
tez w stanie twardoplastycznym i pétzwartym do zwartego, rzadziej w stanie
plastycznym (jedynie w przewarstwieniach). W podtozu bezposrednio w dnie doliny
w sasiedztwie koryta potoku Komar spodziewaé nalezy si¢ licznego
wystepowania mniejszych i wigkszych gtazéw. Powszechne sg tez w tej strefie

nasypy z materialu miejscowego oraz gruzu.
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Na pozostalym obszarze ti. w dolnej cze$ci wsi Komarno oraz po trasie
rurociggu dosylowego wody prowadzacego z Maciejowej w podiozu dominujg
grunty mineralne rodzime spoiste o mniejszej zawartosci materialu kamienistego.
Sa to réznego rodzaju i genezy gliny, piaski i pospétki ewentualnie zwiry
gliniaste, a takze ily, gliny pylaste i pyly. Roéwniez one czesto posiadaja |
domieszke materiatu kamienistego lecz drobniejszych rozmiaréw.

Grunty te (spoiste) wystepuja w stanach od miekkoplastycznego
(sporadycznie) i plastycznego poprzez twardoplastyczny do pétzwartego i zwartego.

Lokalnie zwykle w formie miazszosciowo niewielkich przelawicen posréd
wiw gruntéw napotka¢ mozna takze piaski, pospétki i zwiry, czesto mniej lub
bardziej zaglinione. Wystepuja one w stanie $redniozageszczonym do
zageszczonedo, hiekiedy w stanie luznym. Sporadycznie wystepuja tutaj takze

namuty.

Warunki wodne

Warunki wodne wystepujace w podiozu poszczegbinych sektoréw terenu
inwestycji moga si¢ miedzy soba zasadniczo réznié. Na znacznej czesci tego
obszaru szczegdlnie w obrebie dna doliny potoku Komar, a tym samym i strefy
zasadniczej cze$ci zabudowy Komarna, warunki te uznaé mozna za mniej lub
bardziej ztozone. Strefowo wystepuja tutaj takze warunki proste, korzystne wobec
braku pltytko wystepujacych woéd gruntowych.

Podkreéla sie jednak, ze wprawdzie w podiozu tego terenu zazwyczaj nie
wystepuja grunty mogace stanowi¢ typow3a warstwe wodonosna tj. grunty
niespoiste serii piaszczysto -zwirowej, czy tez zwirowo - kamieniste o wigkszym
rozprzestrzenieniu, gdyz dominujg w nim grunty spoiste i spoisto - kamieniste, to
jednak przyja¢ nalezy, ze w wykopach prowadzonych w dnie doliny potoku
Komar oraz u podstawy zboczy tej doliny pojawia¢ sig bedg wody gruntowe,
pochodzace z saczen $rédglinowych lubz rumoszy i rumoszy przetawicajacych
gliny. Sa to wody opadowe przesaczajgce si¢ ku osiowej czesci doliny oraz wody
szczelinowe, wysaczajace si¢ na styku spekanych wychodni skat litych podtoza
i przykrywajacych je utworéw zboczowych. Czes¢ saczen charakteryzowaé sie
bedzie stata intensywnoscia, czes¢ za$ bedzie okresowo zmienna, zalezac od
opadéw atmosferycznych, okresowo moga one calkowicie zanikaé. Dane odnos$nie

wystepowania wod gruntowych w podiozu uzyskane w trakcie wykonywania badan
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(sond penetracyjnych) moga dawa¢ w tej materii falszywy ftj. zbyt optymistyczny

obraz.

Obserwacje robo6t prowadzonych na terenach o charakterze zblizonym do terenu
inwestycji pokazuja, ze w wykopach suchych w pierwszym okresie po wykonaniu,
w miare uplywu czasu pojawia¢ si¢ moga saczenia wéd, ktérych intensywnos$¢é
najczesciej rosnie.

Za znacznym prawdopodobienstwem pojawiania sie¢ wéd gruntowych w
wykopach, szczegdlnie w obrebie dna doliny przemawia fakt wystepowania woéd
gruntowych w relatywnie plytkich kopanych studniach gospodarskich na tym
terenie. W studniach tych zwierciadio wéd gruntowych najczesciej wystepuje
na glebokosciach od kilkudziesigciu centymetrow do ok. 2,0 m ppt.

7. UWAGI | ZALECENIA

al Morfologia terenu inwestycji , sposéb jego zagospodarowania i charakter

zabudowy w pofaczeniu z relatywnie ciezkimi (nierzadko trudnymi i bardzo
trudnymi) warunkami gruntowymi, determinowanymi powszechnym wystepowaniem
w podiozu gruntéw spoisto - kamienistych i kamienistych z duzymi gtazami,
jak réwniez lokalnym plytkim, czy tez bardzo ptytkim wystepowaniem litych skat
podioza partiami masywnych , stabo spekanych i stabo zwietrzatych, przy mniej
lub bardziej ztozonych, trudnych do jednoznacznego okreslenia, ponadto okresowo
wyraznie zmiennych, warunkach wodnych sprawiaja, ze warunki realizacji
przedmiotowej inwestycji mniej wigcej na potowie rozpatrywanego obszaru uzna¢
mozna za do$é trudne, a na kolejnej polowie (Srodkowa i gérna cze$¢ wsi) za
trudne i bardzo trudne. Niewatpliwie w znaczny sposob wplynie to takze na koszt
inwestycji.

O kosztach tych stanowi wysoki stopien trudnosci prowadzenia robot, koniecznosé
zakupu i dowozu z zewnatrz (wobec braku materiatu miejscowego) gruntéw
piaszczystych do wykonania bezwzglednie koniecznych podsypek i obsypek
rurociagoéw, jak réwniez gruntéw piaszczysto - zwirowych do likwidacji czesci
wykopéw, w strefie gtéwnych drég oraz materiatu do wykonania podbudowy

tych drég i koszty wykonania nowych nawierzchni.

Biuro Projektéw Inzynierii Srodowiska i Melioracji ,, EKOPROJEKT ” Sp.z 0.0.w Zielonej Goérze
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b/ Znaczne prawdopodobienstwo lokalnego napotkania w plytkim podtozu goérnej
i srodkowo - wschodniej czesci m. Komarno litych skal poditoza sprawia, zZe W
trakcie realizacji projektu zachodzi¢ moze konieczno$é uzycia odpowiedniego
specjalistycznego sprzetu do kucia i tamania lub frezowania twardych ska{,

a nawet konieczno$é wyplycenia ukladanej sieci wodociagowej z zastosowaniem

rur preizolowanych.

¢/ Fakt pozostawania znacznej czesci terenu inwestycji w obszarze o charakterze
gorskim, przy wystepujacym w tej strefie sposobie zabudowy i zagospodarowania
terenu wymusza potrzebe szczegélnie starannego zasypywania wykopéw po
utozeniu rurociagéw, w szczegélnosci w ciagach istniejacych drog i dojazdoéw
do budynkéw, oraz konieczno$¢ wykonania nowych nawierzchni odpornych na

niszczycielska erozyjna dziatalnos¢ wéd opadowych.

d/ Miejscowa ludno$¢ zaopatruje si¢ obecnie w wode z roznego rodzaju (i glebokosci)
studni indywidualnych. Ztozono$¢ wystepujacych tutaj warunkéw wodnych, przy braku
mozliwosci jednoznacznego ich okreslenia sprawia, ze po wykonaniu robét
zwigzanych z budowa wodociagu, sporadycznie w niektérych studniach wystapié

moga okresowe braki lub niedobory wody.

e/ Mimo generalnego braku w podfozu znacznej czesci terenu inwestycji gruntow

o charakterze wodonosnym, posiadajacych znaczniejsze rozprzestrzenienie lub
miazszosci, w wykopach, szczegélnie w obrebie dna doliny potoku Komar,
powszechnie pojawia¢ si¢ moga wody pochodzace z saczen o bardzo réznym,
okresowo zmiennym natezeniu. Wody te winny by¢ odpompowywane z dna wykopéw

(odwadnianie wykopéw powierzchniowe).

fI Opierajac sie na wynikach badan wcze$niejszych oraz wynikach badan
przeprowadzonych obecnie, po uwzglednieniu zatozen KNNR Tom | z 2001r. tab.
0001, dla potrzeb kosztorysowania robét ziemnych proponuje sie przyjac '
nastepujgcy szacunkowy udziat procentowy gruntéw poszczegdinych kategorii:

- 40,0% gruntéow kat. HlI-1IV
- 50,0% gruntéw kat.V

- 5,0% gruntéw kat. Vil mgr Herzrykf ucharczyk
- 5,0% gruntéw kat. VIl

Biuro Projektow Inzynierii Srodowiska i Melioracji ., EKOPROJEKT ” Sp.z o0.0.w Zielonej Gorze
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ZESTAWIENIE SZCZEGOLOWYCH PROFILI WYKONANYCH
PENETRACYJNYCH SOND GEOTECHNICZNYCH

SONDA Nr S$-1 rzt. 380,75m npm wyk. 09.06.08r.
(Rejon zamierzonej lokalizacji - SPC-1 m. Komarno
i zbiornika wyréwnawczego wody)

-0,0 = 0,4 - Gb(G+H+z+dr. KR, bragzowa) zw — pzw

-0,4 = 0,7 - G+dr. KR+Z, z6tto - brgzowa tpl

-0,7 + 0,9 - Po zgl+K, zétto - szaro - brazowa szg

0,9 + 1,7 - G+Z+dr. KR — Gz+dr. KR, brazowa — rdzawo - brazowa pl/tpl — pl

-1,7 + 5,0 - J+Z/IGTrz//Jm, c. brazowy//pomaranczowo - rdzawy — c. brgzowy//szaro - brazowy pl

-5,0 + 5,4 - Pg+z — Pog/Pg+z, brazowo - zoity tpl/pzw

- 54 - SM/ST (. zwietrzaty granit) - prawdopodobnie jest to juz wychodnia skat macierzystych
podioza

- lady filtracji wody w przelocie - 1,3+ 2,3m ppt;

- saczenie wody na glebokosci - 5,40m ppt, stabilizacja lustra - 5,20m ppt. (375,55m npm);

SONDA (ODKRYWKA) Nr S/0-2 rzt. 468,30m npm wyk. 09.06.08r.
m. Komarno

-0,0 + 0,3 - Gb(G+H+KR, brazowa)
-0,3+ 1,0 - KR(zielencow i tupkéw zielencowych, kilka do kilkunastu cm, beztadny) +G,
z6tto - brazowy pzw
-1,0 + 1,6 - KR (metaryodacytéw - ptaskie o wymiarach kilkunastu cm) + G |. z6ito -brazowy, tpl
-1,6 + 2,1 - spekane pltytowo |. zwietrzate metaryodacyty, barwa biatawo - zé#ta

-wody gruntowej nie stwierdzono;

SONDA (ODKRYWKA) Nr S/0-3 rzt. 474,10m npm wyk. 09.06.08r.
(ciag odstonietego podioza pod m. Komarno

przyszia droge)
- pas przysztej drogi wciety w podfoze - odstaniajg sig¢ w nim strefowo - spekane lekko

zwietrzale metaryodacyty (ST), barwy biato - zielonkawo - z6kej lub biatawo - zbttej, na

powierzchniach spekan rdzawe; partiami w podiozu wystepuje nie zagliniony lub jedynie
lekko zagliniony rumosz |. zwietrzatych metaryodacytéw i zielencow; podobne utwory
wystepuja w skapie potnocnej wcinki drogi; rumosz skalny wystepuje bezposrednio pod
warstwa glebowa (gliny i rumoszu lub tez rumoszu i gliny) o miqiszoéci rzedu 0,3 +0,8m;




SONDA Nr S-4 rzt. 466,84m npm wyk. 09.06.08r.
(Rejon zamierzonej lokalizacji SPC-3) m. Komarno

-0,0 + 0,7 - NN(Ps+H+fr. drewna + fr. kafli, tupkéw. gruzu, szkta i opakowan, c. brazowy) In

-0,7 + 1,1 - Pg+H+dr. fr. gruzu+K, c. brgzowy tpl/pl

-1,1 + 1,5 - G+KR (zielericow - drobny i gruby do kilkunastu cm) j. zélta — z6Ho - szaro - brazowa tpl
-1,5+ 2.6 - KWg+KR (zielencéw), zéto - szaro - zielona — brazowo - zielona tpl — tpl/pl

- 2,6+ 3,3-Kwig + dr. KR, szary tpl/pzw

- 3,3 +4,0 - KWg/Pog+dr. KR, brgzowa — szaro - brgzowa pzw

- saczenie wody na glebokosci - 2,60m ppt. (464,25m npm);

SONDA Nr S-5 rzt. 482,90m npm wyk. 09.06.08r.
m. Komarno

-0,0 + 0,4 - NN/NB(Po+H+K+fr. gruzu, c. szara) zg

-0,4 + 0,9 - NN/NB(Gz+KR(drobny i gruby), zielonkawo - brgzowa) pl — pl/mpl

0,9 + 1,6 - NN/NB(Gm+H-+fr. wegla drzewnego +z + dr. KR, brazowa//czarna) mpl

-1,6 + 1,8 - Gmz+dr. KR (zielericéw) c. brgzowa mpl/pl

-1,8+2,2 - KWpg+KR (zielencéw) szara tpl/zg

-2,2 +3,0 - KWg(Pog)+dr. KR. brazowa tpl

- saczenia wody na gitebokosciach - 0,90, 1,30 i 1,60m ppt. stabilizacja lustra - 0,50m ppt.
(482,40m npm);

SONDA Nr S-6 rzt. 491,60m npm wyk. 09.06.08r.
(Rejon lokalizacji - SPC-4) m. Komarno

- 0,0 = 0,4 - NN/NB(PgH+fr. gruzu+KR, c. szaro - bragzowy) zw

-0,4 +1,0 - KWg(G) + §l. H + KR (drobny i gruby) tpl/pl

-1,0 = 1,9 - KWg(Pog)+KR (zielencow), brazowa — zielonkawo - szaro - brgzowa tpl
- 1,9 + 3,0 - KWg(Zg) + dr. KR, zétto - brazowa tpl/pzw — pzw

- saczenie wody na glebokosci - 1,90m ppt. (489,70m npm);

SONDA Nr S-7 rzt. 516,20m npm wyk. 10.06.08r.
m. Komarno

- 0,0 + 0,15 - NB(K - tluczen + Pg+H, biatawo - brazowy) zg/zw

- 0,15 + 0,4 - KR(gruby) +G+H+KR(drobny), brazowy zw

- 0,4 = 1,8 - KR(drobny) +G+KW(gruby) - zieleficéw + okr. kwarcu, brazowy — j. brazowy zw
-1,8+1,9-KR . zgl (zielencéw), j. brgzowo - zielony zg

- nizej — KR - rumosz tupkéw zielericowych (brak mozliwoséci dalszego gtebienia),

-wody gruntowej nie stwierdzono;




SONDA Nr S-8 rzt. 531,00m npm wyk. 10.06.08r.
m. Komarno

-0,0 + 0,2 - NB(K - tluczen + KO, brazowy) zg
-0,2 + 0,5 - NB(KO+KR+G, brazowe) zg/zw
-0,5 + 0,7 - KR(zielencow - gruby + drobny), zielono - szaro - z6tty szg/zg

-0,7 + 0,9 - Pg+H+dr. KR, c. brgzowy — zielono - zétto - bragzowy tpl — pl/tpl

-0,9 + 1,2 - KW+r. KR, biatawo - z6tty tpl/zg

-1,2 + 1,5 - KW/SM, b. silnie zwietrzaty tupek serycytowo - chlorytowo - grafitowy tpl/szg/zg

-1,5+ 3,0 - SM/IKW — SM (silnie zwietrzaty tupek chlorytowo - serycytowo - grafitowy, zielonkawo
- brazowo - srebrno - szary, tpl

- saczenie wody na giebokosci - 0,90m ppt. (530,10m npm);

SONDA Nr S-9 rzt. 544,20m npm wyk. 10.06.08r.
m. Komarno

-0,0 + 0,3 - Gb(G+H+K, c. brazowy)
| -0,3 + 0,8 - Gp/Pg+§l. H+poj. KR, szaro - bragzowa tpl/pl
-0,8 = 1,3 - G+KR (zielericow - gruby i drobny), c. zéfto - brazowa pl/tpl
- 1,3+ 1,8 - KR(zielencéw - gruby)+G, zéfto - zielono - brazowy tpl
- 1,8 + 1,9 - KR zgl (gruby - zielencéw), zielono - brazowo - 26ty zg/szg
- nizej - brak mozliwosci dalszego gtebienia, (przypuszczalnie wychodnie zielencow);
- saczenie wody na gtebokosci - 0,80m ppt. stabilizacja lustra - 0,70m ppt. (643,50m npm);

SONDA (ODKRYWKA) Nr S/0-10 rzt. 581,65m npm wyk. 10.06.08r.
(odkrywka z podwiertem) m. Komarno

-0,0 + 0,25 - Gb(G+H+KR, brgzowy)

- 0,25 + 0,6 - G+KR(drobny i gruby - zielencow i tupkow zielencowych), j. brazowa pzw

-0,6 = 1,2 - KR(gruby i drobny) + G, zielono - brgzowo - zotty pzw/tpl

-1,2+ 1,6 - KW/SM (b. silnie zwietrzaty tupek chlorytowo - serycytowy), zotty//szaro - zielono pzw
-1,6 +2,3 - SM/KW (lupek chlorytowo - serycytowo - grafitowy), zielono - szaro - srebrny tpl
-2.3+3,0- SM/IKW (b. silnie zwietrzaly tupek), c. szaro - srebrno - brazowy pzw

-wody gruntowej nie stwierdzono:

SONDA Nr S-11 rzt. 617,20m npm wyk. 10.06.08r.
(odkrywka z podwiertem) m. Komarno

- 0,0 + 0,3 - Gb(G+H+K, rdzawo - Z6tto - bragzowa) zw

-0,3+0,6 - G+tKR(drobny i gruby - zielericéw), brazowa zw

-0,6 + 1,0 - KR (gruby) + drobny/+G, szaro - bragzowy zw/zg
- 1,0+ 1,4 - KW+KR, biatawo - szara zw/b.zg




-1,4+1,7 - SM (zwietrzaty tupek zielericowy) b.zg
-1.7+1,8-ST/SM (l. zwietrzaly ztupkowany zieleniec)
- nizej - brak mozliwosci dalszego giebienia - wychodnia zielercow)
- saczenie wody na giebokosci - 1,40m ppt. stabilizacja lustra - 1,30m ppt. (615,90m npmy);

Wykonanie sond
dozorowat:
mgr Henryk Kucharczyk
nr upr. 070952

mgr Heri??k uchafczyk




SONDA Nr_S-1AN1 rzt. 373,40m npm wyk. 03.12.03r.

PROFILE SZCZEGOLOWE ARCHIWALNYCH

PENETRACYJNYCH SOND GEOTECHNICZNYCH

SONDA Nr S-2A/1 rzt. 381,70m npm wyk. 03.12.03r.

0,0 + 0,4 - Gb+N(GH+dr. K+okr. zuzla, c. bragzowa) tpl — pzw
0,4 + 1,0 - Gp+z+dr. KR, szaro - brgzowa pzw — tpl

1,0 + 1,3 - KR+G, szara tpl

1,3 +2,7 - In — 1+Z+poj. K, c. brazowy tpl — tpl/pl

2,7 +2,9-Gz//Pog, c. brgzowa tpl

2,9 + 3,2 - Gn/n, c. z6tta pl

3,2+3,5-Ps | zgl, c. z6tto - rdzawy zg

3,5 +4,0 - Ps |. zailony, szaro - niebieski zg

wody gruntowej nie stwierdzono;

SONDA Nr S-3A/1 rzt. 385,10m npm wyk. 03.12.03r.

0,0 = 0,8 - NN+Gb(np+H+K, brgzowo - szary) zg/zw

0,8 + 1,5 - Pg/Gp+poj. z+K, brazowy zw

1,6 +2,7 - IGz+Z+dr. K, c. bragzowy pzw — tpl

2,7 + 3,2 - G/Gz+z+K, c. brgzowa pl/tpl

3,2 + 4,0 - I+z+K+okr. WB, c. brgzowo - wisniowy tpl/pl — pl

wody gruntowej nie stwierdzono;

0,0 + 0,2 - NB(tluczen, szary) zg

0,2 + 0,8 - n/Gn+poj. K, j. brgzowo - zotty zw

0,8 + 1,4 - G+tKR(drobny i gruby), brazowa zw — pzw
1,4 + 2,2 - Gz+z+K, c. brgzowa pzw — tpl/pzw

2,2+ 2,7 - 1+z+dr. K, bragzowy tpl

2,7 + 3,5 - Gz+z+dr. K, c. brgzowo - szara tpl

wody gruntowej nie stwierdzono;




.
.

SONDA Nr_S-4A1 rzt. 390,170m npm wyk. 03.12.03r.
- 0,0 + 0,2 - Gb+NN(GH+Zuzel+poj. thuczen, c. brazowa) pzw

- 0,2+0,8-Gp/Pg+dr. KR, szara tpl

- 0,8+2,8-G — Gz+Z+K, brgzowa - z6tta — brgzowa tpl — tpl/pl

- 2,8+3,5-Gz//G+Z+dr. K, c. brgzowa tpl/pl

- wody gruntowej nie stwierdzono;

SONDA Nr S-5A/1 rzt. 399,70m npm wyk. 04.12.03r.
- 0,0 + 0,3 - NB(ttuczen+gruz+zuzel, c. szary) zg
- 0,3+0,7 - Gz+H+Z+K, c. szara tpl

- 0,7+1,0-n— Grn+z+K, j. szaro - z6tty pl

- 1,0+1,7 - Gz+z — Gp+z+K, z6Ho - brgzowa tpl — tpl/pl
- 1,7+ 3,4 -Gpz+z+K, c. brgzowa pl/tpl

- 3,4 +4,0-Gz+z+K(liczne), c. brgzowa

- wody gruntowej nie stwierdzono;

SONDA Nr S-6A/1 rzt. 404,50m npm wyk. 24.11.03r.

- 0,0 + 0,8 - NB/NN(Pg+H+K, szaro - brazowy) zw

- 0,8+1,1-npH, brazowo - szary zw

- 11+15-1n— Gn+poj. K, j. szaro - zoity zw

- 1,5+2,7-Gp+KR, c. z6tto - brazowa tplipzw — tpl

- 2,7 +3,4-Gz+Z+K, c. brgzowa tpl — tpl/pl

- 3,4+4,0-Gz+Z+dr. K, c. szara — c. szaro - brunatna pl/tpl

- saczenie wody na gtebokosci - 3,40m ppt. (401,10m npm);

SONDA Nr S-7A1 rzt. 410,85m npm wyk. 04.12.03r.
- 0,0 +0,5- NN(G+H+K+cegly, c. szara) tplipzw

- 0,5+1,0-G+H+Z+K, brazowo - szara pl/tpl

- 1,0 +1,9 - Z zgl+H+K//INmg+z, szary In//pl/mpl

- 1,9+2,2-27g+K, j. brazowo - zotty tpl

- 2,2+3,0-G+z+K — Gz+z+K, z6Ho - brazowa — brazowa tpl

- zwierciadto wody - 1,156m ppt. (109,70m npm);

SONDA Nr S-8A/1 rzt. 422,40m npm wyk. 26.11.03r.
- 0,0 +1,3-NB(K+G, c. szaro - zielona) zg/pzw
- 1,3+2,2-KRg — KR zgl, brazowo - zotty tpl/pzw — zg




- 2,2+27-Zg+KR, zo6Ho - bragzowy pzw v
- 2,7+3,5-1— Gz+z+dr. K, wishiowo - brgzowy — szaro - brazowy pl/tpl
- saczenie wody na glebokosci - 1,70m ppt. (420,70m npm);

SONDA Nr S-9A/1 rzt. 405,50m npm wyk. 03.12.03r.
- 0,0 +0,25 - NB(ttuczen) zg

- 0,25+ 0,6 - Gnt+H+poj. K, brgzowa zw

- 0,6 +1,0-G+KR, brgzowa tpl

- 1,0+1,3-Zzgl+K, z6tto - brazowy In/szg

- 1,3+1,8 - Pg+dr. KR, szary//brgzowy pl

- 1,8 +2,3-Gp+z+K, zétto - brgzowa tpl — pl

- 2,3+2,5-Pg//Pr+z+K, brgzowo - z6ity mpl//in

- 2,5+3,5-G+z+K, brazowo - zétta — j. brazowa tpl

- sgczenie wody w przelocie 1,0 + 1,30m ppt. stabilizacja lustra
- 0,70m ppt. (404,80m npm);

- sgczenie wody w przelocie - 2,3 + 2,5m ppt.

SONDA Nr_S-10A/1 rzt. 415,10m npm wyk. 24.11.03r.
- 0,0 = 0,8 - NN(n+H+K+fr.gruzu, c. szary) zw

- 0,8 + 1,2 - np/Pg+KR, szary pzw

-1,2 +2,1 - KWg(Gp)+KR, z6tto - brgzowa tpl — pzw

-2,1+2,6 - KR+G, zétto - szara zg/zw

- nizej K - brak mozliwosci dalszego gtebienia, przypuszczalnie nie jest
to jeszcze wychodnia skat litych podioza (granitu);

- wody gruntowej nie stwierdzono;

SODNA Nr S-11A/1 rzt. 417, 50m npm wyk. 04.12.03r.
- 0,0 +0,5-NB/NN(G+H+K, brgzowa) pzw — tpl
- 0,5+0,9-G — Gn+Z+K, z6Hto - brazowa tpl — pl/tpl

- 0,9+1,3-Gnt+poj. z, szara pl — mpl/pl

- 1,3 +1,6 - Nmg+fr. zbutw. D, brgzowo - szary mpl

- 1,6 +2,5-Pr+Z+K zgl//Pog, z6tto - brazowy In/szg

- 25+3,5-G — Gz+z+K, z6tto - brgzowa — brazowa tpl/pl — tpl — pzw

- 2zwierciadto wody napiete na giebokosci - 1,60m ppt. stabilizacja lustra
-1,20m ppt. (416,30m npm);



SONDA Nr S-12A/1 rzt. 432,90m npm. wyk. 04.12.03r.

0,0 + 0,4 - NB(ttuczen) zg

0,4 + 0,9 - G+H+K, c. brgzowa pzw

0,9 +1,3 - G+KR, j. szaro - brgzowa tpl — tpl/pl

1,3 + 1,7 - KR+KWg(Pg), brazowo - szary szg/tpl

1,7 + 3,1 - KWg+KR, z6tto - brazowa tpl — tpl/pl

3,1 + 3,6 - KWg(Pg+2), j. bragzowy pzw

3,6 +4,0 - KW+KR, brgzowo - zétta pzw — zw

stabe saczenie wody na glebokosci - 1,60m ppt. (431,30m npm);

SONDA Nr S-13AN1 rzt. 431,90m npm wyk. 24.11.03r.

0,0 + 0,3 - NN(Po+H+gruz+ttuczen, c. brgzowa) zg

0,3 + 0,9 - KWg+KR(gruby), brazowa tpl

0,9 + 1,9 - KWg+KR, szaro - zielonkawo - brgzowa tpl/pzw

1,9 + 2,3 - KRg, szaro - bragzowy pzw

2,3 +2,5-KR+G, bragzowy tpl

nizej K - brak mozliwosci dalszego glebienia przypuszczalnie nie jest
to jeszcze wychodnia skat litych podtoza;

saczenie wody na gtebokosci - 1,90m ppt. stabilizacja lustra - 1,70m ppt.
(430,20m npm);

SONDA Nr S-14AN1 rzt. 442,05m npm wyk. 25.11.03r.

0,0 + 0,3 - Gb(G+H+K, c. brgzowa)

0,3 + 1,6 - NN(G+z+K+H+fr. gruzu, c. szara) pl/tpl — pl
16+2.1-G+KR, ¢. szara pl |

2,1+2,6 - KtKR+G, c. szara pl — pl/mpl

2,6 +2,9-K+Zzgl, j. z6ko - szary In/szg

2,9 = 3,56 - KWg+z+KR, j. szaro - z6tta pl/mpl — tpl
zwierciadlo wody - 2,70m ppt. (439,35m npm);

SONDA Nr_S-15A/1 rzt. 458,70m npm wyk. 25.11.03r.

0,0 = 0,1 - Gb+N(G+H+K-tluczen, bragzowo - szara) zw
0,1 +1,0 - KRg, brazowy zw — pzw — tpl
1,0 + 2,1 - KWg+KR, brazowy tpl/pl — tpl



2,1 +2,6 - KWg+KR, j. brazowo - zétta pzw/zg
2,6 + 3,0 - KW+dr. KR, j. szara zg/zw

wody gruntowej nie stwierdzono;

SONDA Nr S-16A/1 rzt. 466,40m npm wyk. 25.11.03r.

0,0 + 0,4 - NN+Gb(K+Gn+H+fr. gruzu, c. brgzowa)

0,4 = 1,4 - KWgn+dr. KR, j. brgzowo - zétto - zielonkawa zw
1,4 + 1,9 - KW(Z zgl), brazowo - zity b. zg

1,9 + 3,0 - ST(granit |. zwietrzaty)

wody gruntowej nie stwierdzono:

SONDA Nr S-17A1 rzt. 473,10m npm wyk. 04.12.03r.

0,0 + 0,4 - Gn+H+poj. K, brgzowa zw

0,4 +0,8-Gntpoj. KR, j. brgzowa zw — pzw

0,8 + 1,5 - Gn+KR, brazowa tpl

1,5 + 1,8 - KR+KW, j. zielonkawo - szary szg

nizej K - brak mozliwosci dalszego glebienia - przypuszczalnie nie jest
to jeszcze wychodnia litych skat podioza;

wody gruntowej nie stwierdzono;

SONDA Nr S-18A/1 rzt. 441,20m npm wyk. 24.11.03r.

0,0 + 0,4 - Gb+N(GH+K(tluczen) + fr. gruzu, brazowa) zg

0,4 + 0,9 - Gp+z+KR, zo6tto - bragzowa tpl/pzw

0,9 + 1,5 - KWgn+dr. KR, j. brazowa tpl

1,5 + 2,3 - KR+KW, zielonkawo - szary zg/zw

2.3 - KR - brak mozliwosci dalszego glebienia - przypuszczalnie nie jest
to jeszcze wychodnia litych skat podtoza;

wody gruntowej nie stwierdzono;

SONDA Nr S-19A/1 ~ rzt. 450,20m npm wyk. 26.11.03r.

0,0 = 0,2 - NB(K - ttuczen+Gmr, bragzowy) zg/zw

0,2 + 0,7 - G+H+K, brgzowa zw

0,7 +1,1 - G+dr. KR, bragzowa pzw

1,1+ 1,6 - KWg+dr. KR, szara pzw

1,6 + 2,4 - KWg+dr. KR, brazowa — c. szaro - bragzowa tpl — tpl/pl



2.4 +3.0- KWg — KW, szaro - niebieska pzw — zw — zg

wody gruntowej nie stwierdzono;

SONDA Nr_ S-20A/1 rzt. 453,80m npm wyk. 26.11.03r.

0,0 + 0,2 - NB(tluczen+dr. K, szary) zg

0,2 + 0,7 - NN(G+H+K-+fr. cegiet, c. bragzowa) tpl — pl

0,7 + 1,3 - KWg+KR, j. szaro - zielonkawo - brgzowa pl

1,3 + 2,3 - KWg(Gp//Pg+z+dr. KR), c. z6tto - brazowa pl//pl/mpl

2,3 + 3,0 - KWg+KR, c. brgzowo - zielonkawa tpl — pzw — zw

saczenie wody w strefie -1,3+1,4 i 1,7+ 1,8m ppt. stabilizacja lustra

- 0,80m ppt. (453,00m npm);

SONDA Nr S-21A/1 rzt. 459,20m npm wyk. 25.11.03r.

0,0 + 1,2 - NN(KWg+H+K+KR+r. cegiet, c. brazowa) pzw — tpl

1,2 + 1,7 - KWg+dr. KR, szaro - brgzowa tpl

1,7 + 2,1 - KWg(Zg)+KR, brazowo - szary tpl

2,1+ 3,0 - KWg+KR, brgzowo - z6tta — brazowo - szara pl — tpl/pl

saczenie wody na giebokosci - 2,10m ppt. stabilizacja lustra - 1,70m ppt.
(459,20m npm);

SONDA Nr S-22A/1 rzt. 472,90m npm wyk. 25.11.03r.

0,0 + 0,6 - Gb+N(GnrH+K+fr. gruzu, c. bragzowa) tpl

0,6 + 1,3 - KWg+KR, szaro - brgzowa tpl/pl

1,3 + 2,4 - KWg+dr. KR, j. szaro - bragzowa — |. szaro - zielonkawa tpl
2,4 + 3,0 - KWg(Zg)+poj. dr. KR, j. zétto - brgzowo - szara tpl — pzw

wody gruntowej nie stwierdzono;

SONDA Nr_S-23A/1 rzt. 523,40m npm wyk. 25.11.03r.

0,0 = 0,3 - Gb+N(Zg+H+K+poj. gr. gruzu) zw/zg
0,3 +1,3 - KW+KR, j. brazowa zg
brak mozliwosci dalszego glebienia wychodnia litych skat podioza;

wody gruntowej nie stwierdzono:



SONDA Nr_ S-24A1 rzt. 522,00m npm wyk. 26.11.03r.
- 0,0 = 0,4 - NN+Gb(GH+ttuczen+fr. gruzu, c. brazowa)

- 0,4 +1,6-KWg(Gr)+dr. KR, brgzowa pl/tpl

- 1,6 +2,1- KR+KWyg, szaro - zielonkawo - brgzowa tpl

- brak mozliwosci dalszego gtebienia - przypuszczalnie nie jest to
jeszcze wychodnia skat litych podioza, a tylko wigkszy blok rumoszu;

- wody gruntowej nie stwierdzono;

SONDA Nr_ S-25A/1 rzt. 573,90m npm wyk. 26.11.03r.
- 0,0 +0,6 - NN+Gb(K+GH+gruz, c. bragzowa) pzw/zg

- 0,6 +1,4-KWg+KR, brgzowa tpl/pzw

- 1,4 +1,9-KRg, szaro - zielonkawo - brgzowy tpl

- 1,9+2,2 - KR+KW, szaro - zielonkawa b. zg

- nizej - brak mozliwosci dalszego glebienia - przypuszczalnie jest to juz

wychodnia skat litych podioza (l. zwietrzate zielence);

- wody gruntowej nie stwierdzono;

SONDA Nr S-26A/1 (odkrywka) rzt. 605,80m npm wyk. 26.11.03r.
- 0,0 +0,35 - Gb(GH+KR, brazowa)
- 0,35+1,8-KR(do kilkudziesieciu cm ptyty-ztupkowane zielerce)+KWg(G)

- nizej nie glebiono;

- wody gruntowej nie stwierdzono;

SONDA Nr_S-27AM1 rzt. 625,00m npm wyk. 26.11.03r.
- 0,0+0,2 - Gb(GH+K)

- 0,2+1,3-KR zgl(zielence) szg

- 1,3 - nizej - skala twarda(zieleniec) - brak mozliwosci dalszego glebienia

-moze to byé juz wychodnia litych skat podioza, cho¢ nie wyklucza
sie, ze jest to wiekszy blok rumoszu;
- slabe saczenie wody na glebokosci - 1,20m ppt; (623,80m npm);

ZESTAWIONO Wg
Dokumentacji Geotechnicznej dla zad. ,Kanalizacja sanitarna dla wsi

KOMARNO?” - oprac. BPISiM ,,EKOPROJEKT” Sp. z 0.0. w Zielonej Gorze
(mgr Henryk Kucharczyk), grudzieri 2003r.




SONDA Nr S-38A/2 rzt. 370,40m npm wyk. 06.03.03r.
- 0,0 = 1,0 - NN(Zuzel+K+Pg)

-1,0 +2,3 - Pm, rdzawy szg (lps = 0,50)

-2,3+3,0-Pg, j. brgzowy pl (l.s = 0,30)

- sgczenie wody gruntowej w strefie - 2,30 + 3,00m ppt. (368,10 + 367,40m npm);

ZESTAWIONO Wg

Dokumentacji Geotechnicznej dla zad. ,,Sie¢ kanalizacji sanitarnej i sie¢
wodociagowa dla jednostki strukturalnej ,MACIEJOWA” w Jeleniej Gorze”
- oprac. ,EKOPROJEKT” Sp. z 0.0. w Zielonej Go6rze, marzec 2003r.

Wykonanie sond
dozorowat:

mgr Henryk Kucharczyk
nr upr. 070952

ceolbao

mgr nm ucharczyk
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